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•	 Монтаж на DIN-рейку

•	 Обеспечивают коммутацию тридцати двух 
каналов

•	 Питание реле с общим плюсом

•	 Выходные цепи могут работать в пассивном 
(сухой контакт) и активном (питание выходных 
цепей) режимах

•	 	Настройка режима работы выходных цепей для 
каждого реле осуществляется соответствующим 
переключателем

•	 Светодиодная индикация срабатывания реле

•	 Светодиодная индикация наличия питания 
цепей обмоток реле и питания выходных цепей

•	 Возможность подключение двух независимых 
источников с резервированием питания обмоток 
реле и питания выходных цепей

•	 Сменные плавкие предохранители на входах 
цепей питания обмоток реле и питания выходных 
цепей

•	 Контроль уровня напряжения цепей питания с 
удаленной сигнализацией

•	 Встроенная защита от ЭДС самоиндукции 
катушек реле

•	 Встроенная защита от неправильного подклю-
чения (переполюсовки) напряжения питания

•	 Работа в широком диапазоне температур:  
от –40 до +70°С

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

•	 Модули предназначены для увеличения нагрузочной 
способности выходных цепей контроллеров, 
согласования выходных цепей контроллеров с 
цепями полевых вторичных приборов.

•	 Разъём XS1 обеспечивает подключение двух 
независимых источников питания обмоток реле 
(резервирование питания), и подключение 
выходных цепей реле «Ошибка». Для защиты 
источников питания обмоток реле модули оснащены 
двумя плавкими предохранителями FU33, FU34 
номиналом 2 А.

•	 Разъём XS2 обеспечивает подключение двух 
независимых источников питания выходных цепей 
модуля (резервирование питания) для работы в 
активном режиме. Для защиты источников питания 
выходных цепей модуля оснащены двумя плавкими 
предохранителями FU35, FU36 номиналом 10 А.	
	
Примечание — Выход из строя одного из 
источников питания обмоток реле и (или) выходных 
цепей модуля, или его (их) отключение не приводит 
к сбоям в работе модуля.

•	 Пружинный клеммник XT1 обеспечивает 
дублированное подключение общего контакта 
каждого реле — клеммы K, подключение без 
дублирования нормально замкнутого контакта — 
клемма НЗК, нормально разомкнутого контакта — 
клемма НРК.

•	 Выходные цепи модулей могут работать в пассивном 
(сухой контакт) и активном (питание выходных 
цепей) режимах. Напряжение на выходных цепях 
в активном режиме соответствует выходному 
напряжению блоков питания, подключенных 
к разъему XS2. Настройка режима работы 
выходных цепей для каждого реле осуществляется 
соответствующим переключателем S1…S32.

•	 В цепи общего контакта каждого реле предусмот-
рены плавкие предохранители номиналом 1 А.
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Схемы подключения

1. Функциональная схема модуля

Модули содержат следующие функциональные 	
элементы и узлы:

- сменные плавкие предохранители (FU1...FU32) вы-
ходной цепи реле;

-	 сменные плавкие предохранители (FU33, FU34) 
цепей питания обмоток реле;

-	 сменные плавкие предохранители (FU35, FU36) 
выходных цепей реле;

-	 реле (K1...K32) с типом контактов С (SPDT) — 
один перекидной контакт;

-	 переключатели (S1…S32) для изменения типа 
выходного сигнала;

-	 реле ошибки по питанию (К33);

-	 светодиоды (HL1...HL4), индицирующие наличие 
питания в цепях питания обмоток реле и выходных 
цепей;

-	 светодиоды (HL11...HL42), индицирующие состо-
яние реле;

-	 резисторы (R1...R4, R11...R42), ограничивающие 
ток через светодиоды;

-	 диоды (VD1...VD7), защищающие линии питания 
модули от неправильного подключения (переполю-
совки) напряжения питания;

-	 диоды (VD10...VD42), защищающие элементы от 
ЭДС самоиндукции катушек реле;

-	 диоды (VD43...VD46), защищающие светодиоды 
индикации наличия питания от неправильного под-
ключения (переполюсовки) напряжения питания;

-	 транзисторы (VT1...VT4), управляющие состояни-
ем реле ошибки по питания (К33);

-	 компараторы (позиции 1, 2) уровня напряжения 
цепей питания, формирующие управляющие сигна-
лы транзисторам (VT1...VT4) при выходе напряже-
ния питания выходных цепей и цепей питания обмо-
ток реле за допустимые пределы.

2. Схема подключения источников питания цепей обмоток реле и выходных цепей модуля
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3. Схема подключения модуля ввода/вывода

4. Схема подключения пассивных и активных нагрузок к выходам модуля

ЭнИ-761-DO

ХP1 ХP2Кон.

5

17

4

16

3

15

2

14

1

13

10
11
12

7
6

9
8

22
23
24

19
18

25

21
20

33
32
31
30
29

26
27
28

34
35

37
36

Кон.

5

17

4

16

3

15

2

14

1

13

10
11
12

7
6

9
8

22
23
24

19
18

25

21
20

33
32
31
30
29

26
27
28

34
35

37
36

Цепь

CH2
CH4
CH6
CH8
CH9

CH11
CH13
CH15
COM3
CH18
CH20
CH22
CH24
CH25
CH27
CH29
CH31

CH1
CH3
CH5
CH7

COM2
CH10
CH12
CH14
CH16
CH17
CH19
CH21
CH23
COM4
CH26
CH28
CH30
CH32

COM1

Цепь

CH2
CH4
CH6
CH8
CH9

CH11
CH13
CH15
COM3
CH18
CH20
CH22
CH24
CH25
CH27
CH29
CH31

CH1
CH3
CH5
CH7

COM2
CH10
CH12
CH14
CH16
CH17
CH19
CH21
CH23
COM4
CH26
CH28
CH30
CH32

COM1

Реле 2+

Реле 31+

Реле 32+

Реле 2–

Реле 31–

Реле 32–

Реле 1+

Реле 1–

I/O

ХS2

ЦепьКон.

1 1к Пит+
1к Пит+
1к НЗК
1к НРК

32к Пит+
32к Пит+
32к НЗК
32к НРК

...
2

125

3

126

4

127
128

ХT1

Цепь Кон.

1+Пит2 Л1
–Пит2

–Пит2
+Пит2 Л2

2
3
4

Uвых+
Uвых

Блок питания 1

Uвых+
Uвых

Блок питания 2

VD1

VD2

S1

K1

FU1
HL1

S32

K1

K32~Uпит

ЭнИ-761-DO



ЭнИ-761-DO

Характеристики реле

Конфигурация контактной группы 1 перекидной контакт типа С (SPDT)

Количество реле 32

Материал контактов AgNi

Номинальное напряжение обмотки реле, UN 24 В

Рабочий диапазон напряжения обмотки реле 18…30 В

Номинальный ток обмотки реле 7,1 мА

Напряжение отпускания 1,2 В

Время включения 8 мс

Время отключения 4 мс

Максимальный ток через контакты 6 А

Максимальное напряжение переменного тока на контактах 250 В

Максимальное напряжение постоянного тока на контактах 30 В

Механический ресурс срабатывания реле, циклов 1 · 107

Электрический ресурс срабатывания реле (при номинальной 
нагрузке), циклов

1 · 104

Подключение

Тип контактов винтовые клеммники, пружинные клеммники

Сечение подключаемого провода 0,2…2,6 мм2

AWG 24…13

Гальваническая изоляция

Электрическая прочность вывод питания/контакты реле 500 В

Электрическая прочность между разомкнутыми контактами реле 400 В

Электрическая прочность между выводами линий ошибки и 
выводами питания

1000 В

Индикация

Индикация наличия питания обмоток два зеленых светодиодных индикатора «Питание обмоток реле»

Индикация наличия питания выходных цепей модуля два зеленых светодиодных индикатора «Питание выходных цепей»

Индикация состояния реле тридцать два желтых или зеленых индикатора «К»

Условия эксплуатации

Индикация наличия питания обмоток два зеленых светодиодных индикатора «Питание обмоток реле»

Индикация наличия питания выходных цепей модуля два зеленых светодиодных индикатора «Питание выходных цепей»

Индикация состояния реле тридцать два желтых или зеленых индикатора «К»

Устойчивость к воздействию атмосферного давления 	
при эксплуатации по ГОСТ Р 52931-2008

Р1

Класс по способу защиты от поражения электрическим током 	
по ГОСТ 12.2.007.0

III

Гарантийный срок эксплуатации 3 года

Средний срок службы 15 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслужива-
ния

150 000 часов

Гарантийный срок эксплуатации 3 года

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 1,5 кг

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Габаритные размеры

Ширина × Высота × Глубина 412 × 127 × 56 мм

Технические характеристики
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Элементы управления и индикации

1К НРК1 2К НРК2 3К НРК3 4К НРК4 5К НРК5 6К НРК6 7К 24 29К НРК29 30К НРК30 31К НРК31 32К НРК32

Светодиоды индикации
 состояния релеСъёмные реле

Предохранители 
цепей питания 
обмоток реле

Разъём для 
подключения 
источников питания 
обмоток реле

Переключатели,
для изменения типа 
выходного сигнала

Сменные плавкие предохранители 
выходной цепи реле

Предохранители 
выходных цепей

56

Разъём для 
подключения
источников питания
выходных цепей

DIN-рейка

Разъёмы системы управления

Пружинные клеммники
для подключения выходных цепей реле

Светодиоды 
наличия питания 
обмоток реле

Светодиоды 
наличия питания 
выходных цепей

Разъёмы системы 
управления

Защитное стекло


