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1. 	 Общее описание

1.1. 	 Назначение
Шунт-диодные барьеры искрозащиты или пассивные 
барьеры (иногда их называют «барьеры на зенеровских 
диодах») — это барьеры искрозащиты, состоящие из 
шунтирующих стабилитронов, последовательно включенных 
токоограничивающих резисторов и плавких предохранителей.

Данные барьеры являются самыми простыми устройствами 
искрозащиты. После короткого замыкания в искробезопасной 
цепи или подачи на вход барьера высокого напряжения 
перегорает плавкий предохранитель, отключая 
искробезопасную цепь, барьер необходимо заменить.

Предназначены для ограничения электрической энергии, 
подаваемой во взрывоопасную зону. Обеспечивают 
сопряжение оборудования, размещенного во взрыво-
безопасной зоне, с устройствами и приборами, 
установленными во взрывоопасных зонах, в качестве 

1.2. 	 Принцип действия
При нормальной работе напряжение на стабилитроне VD 
не превышает напряжения стабилизации (искроопасного 
значения), стабилитрон находится в закрытом состоянии и 
практически не пропускает ток (рисунок 1.1). В данном случае 
ток протекает через нагрузку (зеленые стрелки).

В случае возникновения аварийной ситуации (попадания 
на вход барьера искроопасного напряжения) стабилитрон 
открывается и ограничивает напряжение на выходе барьера 
при изменении тока, протекающего через него (рисунок 1.2).

Если на вход барьера подается напряжение, вызывающее 
протекание тока свыше допустимого, то предохранитель FU 
перегорает и отключает защищаемые искробезопасные цепи 
от аварийной цепи. Для ограничения тока через стабилитрон 
в момент попадания высокого напряжения на вход 
барьера устанавливается токоограничительный резистор 
R2, сохраняющий целостность стабилитрона на время 
перегорания плавкого предохранителя. Балластный резистор 
R1 ограничивает ток короткого замыкания на выходе барьера. 
Таким образом, поддерживаются искробезопасные значения 
тока, напряжения и электрической мощности, при которых не 
может произойти искрение во взрывоопасной зоне.

Рисунок 1.1 — Работа барьера в штатном режиме

Рисунок 1.2 — Работа барьера в аварийном режиме

разделительных элементов между искробезопасными и 
искроопасными цепями.

Барьеры в зависимости от типа содержат искробезопасные 
электрические цепи, выполненные с уровнем взрывозащиты 
«ib» — «взрывобезопасный» или «ia» — «особовзрыво-
безопасный». Барьеры с искробезопасной цепью уровней 
«ia», «ib» соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002,  
ГОСТ 30852.10-2002 для подгрупп IIB, IIC.

Барьеры предназначены для размещения вне взрывоопасной 
зоны.
Преимущества шунт-диодных барьеров искрозащиты:
•	 простота конструкции;
•	 невысокая стоимость;
•	 отсутствие необходимости в источнике питания;
•	 передача сигналов без искажений.

Рисунок 1.3 — Внешний вид барьера серии 1000 

1 —	гарантийная этикетка;

2 — защелка для фиксации барьера на DIN-рейке;

3 — лепесток заземления;

4 — клеммники для подключения искроопасных цепей;

5 — клеммники для подключения искробезопасных цепей.

1.3. 	 Конструктив
Серия 1000 включает в себя шунт-диодные барьеры 
искрозащиты, предназначенные для установки на DIN-рейку 
35 мм.
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2. 	 Основные технические характеристики

2.1. 	 Корпус, габаритные размеры
В барьерах искрозащиты серии 1000 применяются корпуса серии ME-MAX производства Рhoenix Сontact.

Преимущества:
•	 высокая плотность монтажа;
•	 ширина корпуса 12,5 мм для исполнения с двумя каналами;
•	 съемные клеммники, обеспечивающие удобство подключения.

Рисунок 2.1 — Габаритные размеры барьера с разъемами  
с винтовыми клеммниками

Рисунок 2.2 — Габаритные размеры барьера с разъемами  
с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами

2.2. 	 Разъемы
Барьеры искрозащиты серии 1000 комплектуются съемными 
разъемами с клеммниками, позволяющими подключать 
провода с сечением жил до 2,5 мм2 (14 AWG).

Съемные разъемы существенно упрощают процесс замены 
барьеров, уменьшая время монтажа и снижая вероятность 
перепутывания проводов.

Барьеры могут быть поставлены с двумя типами разъемов:
•	 разъем с винтовыми клеммниками;
•	 разъем с пружинными клеммниками и тестовыми гнездами 
(код «ПК»).

Рисунок 2.3 — Разъем  
с винтовыми
клеммниками

Рисунок 2.4 — Разъем  
с пружинными клеммникамии 

тестовыми гнездами

2.3. 	 Нумерация контактов
Нумерация контактов клеммников наносится в специальных 
полях в верхних и нижних частях лицевых панелей барьеров.

Рисунок 2.5 — Нумерация контактов клеммников
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2.4. 	 Цветовая маркировка
Для удобства идентификации цепей и уменьшения 
вероятности их перепутывания при монтаже и пуско-
наладочных работах барьеры имеют цветовую маркировку 
разъемов и полей с нумерацией контактов клеммников.
Клеммники и поля нумерации контактов искробезопасных 
цепей имеют голубой (синий) цвет.
Клеммники и поля нумерации контактов искроопасных цепей 
имеют серый цвет.

Рисунок 2.6 — Цветовая маркировка

1	— 	клеммники серого цвета для подключения искроопасных цепей;
2 —	 поле серого цвета для нанесения нумерации контактов 
искроопасных цепей;
3 —	 поле голубого цвета для нанесения нумерации контактов 
искробезопасных цепей;
4 —	 клеммники синего цвета для подключения искробезопасных 
цепей.

2.5. 	 Маркировочные таблички
Прозрачная крышка на лицевой панели барьера имеет 
специальные выступы для установки маркировочной 
таблички.
Таблички с индивидуальной маркировкой могут быть 
поставлены по заказу.

Рисунок 2.7 — Маркировочная табличка

1	— 	место установки маркировочной таблички

3. 	 Монтаж

3.1. 	 DIN-рейка
Барьеры устанавливаются на монтаж-
ную DIN-рейку 35 мм в соответствии с 
EN 60715.

3.2. 	 Установка на DIN-рейку
Барьеры крепятся на DIN-рейку с 
помощью специальной защелки в 
соответствии с рисунком 3.2.

Рисунок 3.2 — Монтаж барьера  
на DIN-рейку

	 1 — установить барьер на DIN-рейку.

Рисунок 3.1 — DIN-рейка NS35\7,5

Рисунок 3.3 — Демонтаж барьеров  
с DIN-рейки

	 1 — отодвинуть защелку вниз;
	 2 — снять барьер с DIN-рейки.

Демонтаж барьеров производится 
в обратной последовательности в 
соответствии с рисунком 3.3.
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3.3. 	 Подключение жил кабеля
Работы по монтажу и демонтажу барьеров производить при выключенном напряжении питания.
Подключение барьеров производить отверткой с размерами шлица 0,6х2,8 (7810-0966 по ГОСТ 17199). Момент затяжки винтов 
клеммников 0,5 Н•м.
При проведении монтажа обеспечить надежное присоединение жил кабеля к клеммникам, исключив возможность замыкания жил 
кабелей.
Монтаж жил кабеля в разъем с винтовыми клеммниками производится в соответствии с рисунком 3.4.
Монтаж жил кабеля в разъем с пружинными клеммниками производится в соответствии с рисунком 3.5.

Рисунок 3.4 — Монтаж жил кабеля в разъемс винтовыми 
клеммниками

	 1 — вставить жилу в клеммник;
	 2 — затянуть винт клеммника отверткой.

Рисунок 3.5 — Монтаж жил кабеля в разъем с пружинными 
клеммниками

	 1 — вставить жилу в клеммник;
	 2 — затянуть винт клеммника отверткой.

3.4. 	 Сменные предохранители
Барьеры с индексом «f» в строке заказа оснащены сменными плавкими предохранителями номиналом 63 мА.

Для замены вышедших из строя предохранителей выполните действия, представленные на рисунках 3.6 — 3.8.

Сборка барьера производится в обратном порядке.

Рисунок 3.6 — Удалите  
прозрачную защитную панель  

с лицевой стороны барьера

Рисунок 3.8 — Замените  
вышедшие из строя  

предохранители

Рисунок 3.7 — Извлеките  
лицевую панель барьера
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4. 	 Дополнительное оборудование

По заказу барьеры искрозащиты 
могут быть укомплектованы дополни-
тельным оборудованием.

4.1. 	 Сменный предохранитель 	
	 номиналом 63 мА

5. 	 Строка заказа

ЭнИ-БИС - 1ХХХ- Ex - ХХХ - ХХ - f - ПК - 360

1 2 3 4

1

Наименование ЭнИ-БИС

Индивидуальный номер модели 1ХХХ

Обозначение искробезопасного 
оборудования Ех

Тип передаваемого сигнала

DC(+) Сигналы переменного тока и 
напряжения (неполярный)

DC(–)
Сигналы постоянного тока и 
напряжения положительной 
полярности (положительный)

АС
Сигналы постоянного тока и 
напряжения отрицательной 
полярности (отрицательный)

Дополнительные свойства

d Диод в составе ветви

s Дополнительные стабилитроны 
между ветвями барьера

P, РР Повышенная мощность

2 Наличие сменных 
предохранителей f Сменный предохранитель 

номиналом 63 мА

3 Тип разъемов

— Разъемы с винтовыми 
клеммниками

ПК
Разъемы с пружинными 
клеммниками и тестовыми 
гнездами

4 Дополнительная технологическая 
наработка до 360 часов 360

Может быть указано любое 
другое значение времени 
технологического прогона по 
желанию заказчика

4.2. 	 DIN-рейка NS35\7,5

Рисунок 6.1 — Пломбирование барьеров 
1 — гарантийная этикетка 

6. 	 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу барьеров 
в течение 36 месяцев при соблюдении условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления 
барьера. Превышение установленного гарантийного срока 
хранения включается в гарантийный срок эксплуатации.

Пломбирование барьеров осуществляется наклеиванием 
гарантийной этикетки с логотипом предприятия-изготовителя 
на стык панелей корпуса.

7. 	 Сертификат

Барьеры искрозащиты серии 1000 соответствуют требованиям 
Технического регламента Таможенного союзаТР ТС 012/2011 
«О безопасности электрооборудования приработе во 
взрывоопасных средах».

№ТС RU C-RU.BH02.B00009/18

Серия RU №0764156
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8. 	 Модельный ряд, параметры взрывозащиты8. 	 Модельный ряд, параметры взрывозащиты
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Наименование Uвх.max, В Iпр, мА Rмax, Oм Um, В Uо, В Iо, мА Pо, Вт
Со, мкФ Lо, мГн

IIС IIB IIC IIB

ЭнИ-БИС-1007-Ex-DC(+)
10,98
10,98

40
40

324
324

250

13,5
13,5

100
100

0,34
0,34

0,22
0,22

0,44
0,44

0,400
0,400

0,800
0,800

ЭнИ-БИС-1008-Ex-AC
21,00
21,00

40
40

351
351

25,8
25,8

100
100

0,65
0,65

0,06
0,06

0,12
0,12

0,400
0,400

0,800
0,800

ЭнИ-БИС-1009-Ex-AC 7,69 40 77
9,3
9,3

220
220

0,51
0,51

0,46
0,46

0,92
0,92

0,083
0,083

0,165
0,165

ЭнИ-БИС-1010-Ex-DC(+)
22,00
22,00

40
40

287
287

25,8
25,8

100
100

0,65
0,65

0,06
0,06

0,12
0,12

0,400
0,400

0,800
0,800

ЭнИ-БИС-1013-Ex-DC(+)
22,00
6,72

100
40

108
48

25,8
8,0

364
800

2,41
1,60

—
0,12
1,25

—
0,057
0,011

ЭнИ-БИС-1015-Ex-DC(+)
6,72
6,72

40
40

24,5
24,5

8,0
8,0

800
800

1,60
1,60

—
1,25
1,25

—
0,011
0,011

ЭнИ-БИС-1016-Ex-AC 10,05 40 67
12,5
12,5

750
750

2,34
2,34

0,26
0,26

0,51
0,51

0,007
0,007

0,012
0,012

ЭнИ-БИС-1099-Ex — — — — — — — — — —

ЭнИ-БИС-1110-Ex-DC(+)
8,24
—

40
—

75
—

10,0
—

200
—

0,50
—

0,40
—

0,80
—

0,100
—

0,200
—

ЭнИ-БИС-1115-Ex-DC(+)
12,25

—
40
—

127
—

15,0
—

150
—

0,57
—

0,18
—

0,36
—

0,178
—

0,356
—

ЭнИ-БИС-1115-Ex-DC(+)-P
12,25

—
40
—

77
—

15,0
—

291
—

1,09
—

0,18
—

0,36
—

0,047
—

0,094
—

ЭнИ-БИС-1150-Ex-АС
10,00
10,00

40
40

1539
1539

13,0
13,0

9
9

0,03
0,03

0,24
0,24

0,47
0,47

49,383
49,383

98,765
98,765

ЭнИ-БИС-1150-Ex-АС-s
10,00
10,00

40
40

1539
1539

13,0
13,0

9
9

0,03
0,03

0,24
0,24

0,47
0,47

49,383
49,383

98,765
98,765

ЭнИ-БИС-1150-Ex-DC(+)
10,00
10,00

40
40

1539
1539

13,0
13,0

9
9

0,03
0,03

0,24
0,24

0,47
0,47

49,383
49,383

98,765
98,765

ЭнИ-БИС-1151-Ex-DC(+)
24,20
8,24

40
40

354
96

28,0
10,0

92
200

0,64
0,50

0,05
0,40

0,10
0,80

0,473
0,100

0,945
0,200

ЭнИ-БИС-1151-Ех-DC(+)-R250
24,20
8,24

40
40

354
96

28,0
10,0

92
200

0,64
0,50

0,05
0,40

0,10
0,80

0,473
0,100

0,945
0,200

ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(+)
22,00
16,49

40
40

354
428

26,0
19,5

86
51

0,56
0,25

0,06
0,11

0,12
0,21

0,541
1,538

1,082
3,076

ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(–)
22,00
16,49

40
40

354
428

26,0
19,5

86
51

0,56
0,25

0,06
0,11

0,12
0,21

0,541
1,538

1,082
3,076

ЭнИ-БИС-1153-Ex-АС
12,72
12,72

40
40

144
144

15,5
15,5

157
157

0,61
0,61

0,17
0,17

0,33
0,33

0,162
0,162

0,325
0,325

ЭнИ-БИС-1153-Ex-АС-s
12,72
12,72

40
40

144
144

15,5
15,5

157
157

0,61
0,61

0,17
0,17

0,33
0,33

0,162
0,162

0,325
0,325

ЭнИ-БИС-1153-Ex-DC(+)
12,10
12,10

40
40

144
144

15,5
15,5

157
157

0,61
0,61

0,17
0,17

0,33
0,33

0,162
0,162

0,325
0,325

ЭнИ-БИС-1154-Ex-DC(+)
18,20
18,20

40
40

176
176

21,0
21,0

142
142

0,75
0,75

0,09
0,09

0,18
0,18

0,198
0,198

0,397
0,397

ЭнИ-БИС-1155-Ex-АС-Р
7,02
7,02

40
40

120
120

9,0
9,0

122
122

0,27
0,27

0,49
0,49

0,99
0,99

0,269
0,269

0,537
0,537

ЭнИ-БИС-1155-Ex-АС-Р-s
7,02
7,02

40
40

120
120

9,0
9,0

122
122

0,27
0,27

0,49
0,49

0,99
0,99

0,269
0,269

0,537
0,537

ЭнИ-БИС-1155-Ex-АС
7,02
7,02

40
40

395
395

9,0
9,0

26
26

0,06
0,06

0,49
0,49

0,99
0,99

5,917
5,917

11,834
11,834

ЭнИ-БИС-1156-Ex-АС
15,10
15,10

40
40

150
150

18
18

147
147

0,66
0,66

0,12
0,12

0,25
0,25

0,185
0,185

0,370
0,370

ЭнИ-БИС-1156-Ex-АС-s
15,10
15,10

40
40

150
150

18
18

147
147

0,66
0,66

0,12
0,12

0,25
0,25

0,185
0,185

0,370
0,370

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)
23,90
23,90

40
40

338
338

28
28

92
92

0,64
0,64

0,05
0,05

0,10
0,10

0,473
0,473

0,945
0,945

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-f
23,90
23,90

63
63

351
351

28
28

92
92

0,64
0,64

0,05
0,05

0,10
0,10

0,473
0,473

0,945
0,945
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Наименование Uвх.max, В Iпр, мА Rмax, Oм Um, В Uо, В Iо, мА Pо, Вт
Со, мкФ Lо, мГн

IIС IIB IIC IIB

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d
23,90
23,90

40
40

338
Диод

250

28
28

92
—

0,64
—

0,05
0,05

0,10
0,10

0,473
—

0,945
—

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-f
23,90
23,90

63
63

351
Диод

28
28

92
—

0,64
—

0,05
0,05

0,10
0,10

0,473
—

0,945
—

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-P
23,90
23,90

40
40

267
267

28
28

120
120

0,84
0,84

0,05
0,05

0,10
0,10

0,278
0,278

0,556
0,556

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-P-f
23,90
23,90

63
63

280
280

28
28

120
120

0,84
0,84

0,05
0,05

0,10
0,10

0,278
0,278

0,556
0,556

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P
23,90
23,90

40
40

267
диод

28
28

120
—

0,84
—

0,05
0,05

0,10
0,10

0,278
—

0,556
—

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-Р-f
23,90
23,90

63
63

280
диод

28
28

120
—

0,84
—

0,05
0,05

0,10
0,10

0,278
—

0,556
—

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)
23,90
23,90

40
40

338
338

28
28

92
92

0,64
0,64

0,05
0,05

0,10
0,10

0,473
0,473

0,945
0,945

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-f
23,90
23,90

63
63

351
351

28
28

92
92

0,64
0,64

0,05
0,05

0,10
0,10

0,473
0,473

0,945
0,945

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-d
23,90
23,90

40
40

338
диод

28
28

92
—

0,64
—

0,05
0,05

0,10
0,10

0,473
—

0,945
—

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-d-f
23,90
23,90

63
63

351
диод

28
28

92
—

0,64
—

0,05
0,05

0,10
0,10

0,473
—

0,945
—

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-P-f
23,90
23,90

63
63

280
280

28
28

120
120

0,84
0,84

0,05
0,05

0,10
0,10

0,278
0,278

0,556
0,556

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-d-P-f
23,90
23,90

63
63

280
диод

28
28

120
—

0,84
—

0,05
0,05

0,10
0,10

0,278
—

0,556
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-AC
23,55

—
40
—

338
—

28
—

92
—

0,64
—

0,05
—

0,10
—

0,473
—

0,945
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)
23,90

—
40
—

338
—

28
—

92
—

0,64
—

0,05
—

0,10
—

0,473
—

0,945
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-f
23,90

—
63
—

351
—

28
—

92
—

0,64
—

0,05
—

0,10
—

0,473
—

0,945
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P
23,90

—
40
—

267
—

28
—

120
—

0,84
—

0,05
—

0,10
—

0,278
—

0,556
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P-f
23,90

—
63
—

280
—

28
—

120
—

0,84
—

0,05
—

0,10
—

0,278
—

0,556
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-PP
23,90

—
40
—

190
—

28
—

170
—

1,19
—

0,05
—

0,10
—

0,138
—

0,277
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)
23,90

—
40
—

338
—

28
—

92
—

0,64
—

0,05
—

0,10
—

0,473
—

0,945
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)-P
23,90

—
40
—

267
—

28
—

120
—

0,84
—

0,05
—

0,10
—

0,278
—

0,556
—

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)-P-f
23,90

—
63
—

280
—

28
—

120
—

0,84
—

0,05
—

0,10
—

0,278
—

0,556
—

ЭнИ-БИС-1159-Ex-АС
10,44
10,44

40
40

176
176

13
13

90
90

0,29
0,29

0,24
0,24

0,47
0,47

0,494
0,494

0,988
0,988

ЭнИ-БИС-1159-Ex-АС-P
10,44
10,44

40
40

103
103

13
13

176
176

0,57
0,57

0,24
0,24

0,47
0,47

0,129
0,129

0,258
0,258

ЭнИ-БИС-1159-Ex-АС-P-s
10,44
10,44

40
40

103
103

13
13

176
176

0,57
0,57

0,24
0,24

0,47
0,47

0,129
0,129

0,258
0,258

ЭнИ-БИС-1160-Ex-AC
8,20
8,20

40
40

79
79

10,5
10,5

200
200

0,53
0,53

0,36
0,36

0,73
0,73

0,100
0,100

0,200
0,200

ЭнИ-БИС-1161-Ex-AC
11,60
11,60

40
40

125
125

15
15

150
150

0,56
0,56

0,18
0,18

0,36
0,36

0,178
0,178

0,356
0,356

ЭнИ-БИС-1162-Ex-AC
23,40
23,40

40
40

630
630

28
28

47
47

0,33
0,33

0,05
0,05

0,10
0,10

1,811
1,811

3,622
3,622

Примечания: 
—	 для барьеров ЭнИ-БИС-1007, 1008, 1009, 1010, 1013-Ех характеристики указаны для канала, для остальных барьеров характеристики 	
	 указаны для ветви;
—	 IIC, IIB 	— подгруппы взрывозащищенного электрооборудования;
—	 Um 		  — максимальное напряжение, которое может быть приложено к соединительным устройствам искроопасных цепей связанного  
				    электрооборудования без нарушения искробезопасности;
—	 Pо 		  — максимальная выходная мощность;
—	 Uо 		  — максимальное выходное напряжение;
—	 Iо 		  — максимальный выходной ток;
—	 Со 		  — максимальная емкость искробезопасной цепи;
—	 Lо 		  — максимальная индуктивность искробезопасной цепи.
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9. 	 Аналоги

Серия барьеров ЭнИ-БИС-1000-Ех разработана для возможности функциональной замены импортных аналогов барьеров основных 
производителей: Pepperl+Fuchs, STAHL, MTL. Необходимо обратить внимание, что характеристики барьеров могут незначительно 
отличаться от аналогов. В каждом конкретном случае необходимо обращать внимание на технические характеристики связанного и 
искробезопасного оборудования.

Энергия-Источник 
серия 1000

Энергия-Источник 
серии 100, 150

Pepperl+Fuchs 
серия µZ 600

Pepperl+Fuchs 
серия Z

Stahl
MTL 

серия 7700

ЭнИ-БИС-1007-Ex-DC(+) ЭнИ-БИС-107-Eх

ЭнИ-БИС-1008-Ex-AC ЭнИ-БИС-108-Eх
µZ 680 

µZ 620/1
ЭнИ-БИС-1009-Ex-AC ЭнИ-БИС-109-Eх

ЭнИ-БИС-1010-Ex-DC(+) ЭнИ-БИС-110-Eх

ЭнИ-БИС-1013-Ex-DC(+) ЭнИ-БИС-113-Eх

ЭнИ-БИС-1015-Ex-DC(+) ЭнИ-БИС-115-Eх

ЭнИ-БИС-1016-Ex-AC ЭнИ-БИС-116-Eх

ЭнИ-БИС-1099-Ex Z799 7799

ЭнИ-БИС-1110-Ex-DC(+) Z710 7710+

ЭнИ-БИС-1115-Ex-DC(+) Z715 7715+

ЭнИ-БИС-1115-Ex-DC(+)-P 7715Р+

ЭнИ-БИС-1150-Ex-АС Z964 9002/22-240-024-001 7764ac

ЭнИ-БИС-1150-Ex-АС-s ЭнИ-БИС-150-Ex-АС µZ 610

ЭнИ-БИС-1150-Ex-DC(+) Z764 7764+

ЭнИ-БИС-1151-Ex-DC(+) ЭнИ-БИС-151-Ex-DC(+) µZ 620/1 Z788 7788+

ЭнИ-БИС-1151-Ех-DC(+)-R250 ЭнИ-БИС-151-Ех-DC(+)-R250 µZ 620/4 Z788R 9002/11-280-293-021 7788R+

ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(+) Z796 7796+

ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(–) ЭнИ-БИС-152-Ex-DC(–) µZ 623 Z896 9002/00-260-138-001 7796–

ЭнИ-БИС-1153-Ex-АС

ЭнИ-БИС-1153-Ex-АС-s ЭнИ-БИС-153-Ex-АС µZ 640 Z965

ЭнИ-БИС-1153-Ex-DC(+) Z765

ЭнИ-БИС-1154-Ex-DC(+) ЭнИ-БИС-154-Ex-DC(+) µZ 650 Z772 7722+

ЭнИ-БИС-1155-Ex-АС Z961H 7761Pac

ЭнИ-БИС-1155-Ex-АС-Р-s ЭнИ-БИС-155-Ex-АС µZ 660

ЭнИ-БИС-1155-Ex-АС-P Z961 9002/22-158-200-001 7761ac

ЭнИ-БИС-1156-Ex-АС

ЭнИ-БИС-1156-Ex-АС-s ЭнИ-БИС-156-Ex-АС µZ 667 Z967

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+) ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+) µZ 680/1 Z779 7779+

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-f Z779F

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d µZ 630/3 Z787 7787+

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-f Z787F

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-P Z779H

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-P-f Z779H.F

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(+)-d-Р µZ 631 Z787Н 7787Р+

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P-f Z787H.F

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–) ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(–) µZ 680/5 9002/00-280-186-001

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-f Z879F

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-d ЭнИ-БИС-157-Ex-DC(–)-d µZ 630/7 Z887 7787–

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-d-f Z887F

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-P-f Z879Н.F

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(–)-d-P-f Z887Н.F

ЭнИ-БИС-1158-Ex-AC Z928 7728ac

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+) ЭнИ-БИС-158-Ex-DC(+) µZ 681/2 Z728 7728+

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-f Z728F

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P Z728Н 7728Р+

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P-f Z728Н.F

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-PP 7729Р+

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–) ЭнИ-БИС-158-Ex-DC(–) µZ 681/6 Z828 9001/00-280-100-101 7728–

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)-P Z828Н

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(–)-P-f Z828Н.F

ЭнИ-БИС-1159-Ex-АС Z966 7766ac

ЭнИ-БИС-1159-Ex-АС-P Z966H 7766Pac

ЭнИ-БИС-1159-Ex-АС-P-s ЭнИ-БИС-159-Ex-АС-P µZ 690

ЭнИ-БИС-1160-Ex-AC Z960 7760ac

ЭнИ-БИС-1161-Ex-AC Z965 7765ac

ЭнИ-БИС-1162-Ex-AC Z978 7778ac
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Два канала
•	 Проводит сигналы постоянного тока и напря-

жения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 10,98 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1007-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

Основные характеристики Внешний вид

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение термопреобразо-
вателей сопротивления по четырехпроводной схеме 
или передача сигналов от тензодатчиков с низким 
напряжением питания.

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1007-Ex-DC(+)
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

10,98 В для клемм 1 – 2, 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 324 Ом для клемм 7 – 1 и 8 – 2,
324 Ом для клемм 9 – 3 и 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 13,5 В для клемм 7 – 8, 9 – 10

Ток Iо 100 мА для клемм 7 – 8, 9 – 10

Мощность Pо 0,34 Вт для клемм 7 – 8, 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8, 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,22 мкФ/0,44 мкФ для клемм 7 – 8, 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,4 мГн/0,8 мГн для клемм 7 – 8, 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Два канала
•	 Проводит сигналы постоянного тока и перемен-

ного тока
•	 Рабочее напряжение 21,0 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1008-Ex-АCБарьер искрозащиты шунт-диодный

Основные характеристики Внешний вид

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение термопреобразо-
вателей сопротивления по четырехпроводной схеме 
или передача унифицированных токовых сигналов.

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1008-Ex-АC
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

21,0 В для клемм 1 – 2, 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 351 Ом для клемм 7 – 1 и 8 – 2,
351 Ом для клемм 9 – 3 и 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,8 В для клемм 7 – 8, 9 – 10

Ток Iо 100 мА для клемм 7 – 8, 9 – 10

Мощность Pо 0,65 Вт для клемм 7 – 8, 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8, 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,06 мкФ/0,12 мкФ для клемм 7 – 8, 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,4 мГн/0,8 мГн для клемм 7 – 8, 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Технические характеристики

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока  

и напряжения по трехпроводной линии
•	 Рабочее напряжение 7,69 В
•	 Разность проходных сопротивлений ветвей  

не более 0,2 Ом
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1009-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

Основные характеристики Внешний вид

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение термопреобразо-
вателей сопротивления по трехпроводной схеме.

Назначение

Элементы конструкции

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1009-Ex-AC
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

7,69 В для клемм 1 – 2, 3 – 2, 4 – 2

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 77 Ом для клемм 7 – 1,9 – 3, 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 9,3 В для клемм 7 – 8, 9 – 8, 10 – 8

Ток Iо 220 мА для клемм 7 – 8, 9 – 8, 10 – 8

Мощность Pо 0,51 Вт для клемм 7 – 8, 9 – 8, 10 – 8

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8, 9 – 8, 10 – 8

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,46 мкФ/0,92 мкФ для клемм 7 – 8, 9 – 8, 10 – 8

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,083 мГн/0,165 мГн для клемм 7 – 8, 9 – 8, 10 – 8

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Технические характеристики

Элементы управления и индикации
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Два канала
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 22,00 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1010-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

Основные характеристики Внешний вид

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шун-
тирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

•	 Вариант применения: передача унифицированных  
токовых сигналов.

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1010-Ex-DC(+)
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

22,00 В для клемм 1 – 2, 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 287 Ом для клемм 7 – 1 
287 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,8 В для клемм 7 – 8, 9 – 10

Ток Iо 100 мА для клемм 7 – 8, 9 – 10

Мощность Pо 0,65 Вт для клемм 7 – 8, 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8, 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,06 мкФ/0,12 мкФ для клемм 7 – 8, 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,4 мГн/0,8 мГн для клемм 7 – 8, 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Технические характеристики

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Два канала
•	 Проводит сигналы постоянного тока  

и напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 22,00/6,72 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1013-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации 
(искроопасного значения), стабилитрон находится в  
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации  
стабилитрон открывается и ограничивает напряже-
ние на выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение устройств  
с максимальным током потребления до 50 мА,  
например, организация питания датчиков, расходо-
меров и других устройств, находящихся во взрыво- 
опасной зоне по первому каналу и подключение 
устройств по интерфейсу RS-485 по второму каналу.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

22,00 В для клемм 1 – 2,  
6,72 В для клемм 3 – 5,4 – 6

Номинальный ток предохранителей 100 мА для клемм 1 – 2,     
40 мА для клемм 3 – 5,4 – 6

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 108 Ом для клемм 7 – 1,     
24 Ом для клемм 9 – 3,10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIВ

Напряжение Uо 25,8 В для клемм 7 – 8,     
8,0 В для клемм 9 – 11,10 – 12

Ток Iо 364 мА для клемм 7 – 8,     
800 мАдля клемм 9 – 11,10 – 12

Мощность Pо 2,41 Вт для клемм 7 – 8,     
1,60 Вт для клемм 9 – 11,10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8,     
250 В для клемм 9 – 11,10 – 12

Ёмкость Со (IIВ) 0,12 мкФ для клемм 7 – 8,     
1,25 мкФ для клемм 9 – 11,10 – 12

Индуктивность Lо (IIВ) 0,057 мГн для клемм 7 – 8,     
0,011 мГн для клемм 9 – 11,10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками    
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Два канала
•	 Проводит сигналы постоянного тока  

и напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 6,72 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1015-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащи-
ты, состоящие из шунтирующих стабилитронов,  
последовательно включенных токоограничивающих 
резисторов и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации 
(искроопасного значения), стабилитрон находится  
в закрытом состоянии и практически не пропускает 
ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение устройств,  
находящихся во взрывоопасной зоне по интерфейсу  
RS-485. Наличие двух каналов позволяет реализо-
вать передачу данных в полнодуплексном режиме 
(интерфейс RS-422).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

6,72 В для клемм 1 – 5, 3 – 5,  
6,72 В для клемм 2 – 6, 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 24,5 Ом для клемм 7 – 1, 9 – 3,    
24,5 Ом для клемм 8 – 2, 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIВ

Напряжение Uо 8,0 В для клемм 7 – 11, 9 – 11,     
8,0 В для клемм 8 – 12, 10 – 12

Ток Iо 800 мА для клемм 7 – 11, 9 – 11,     
800 мА для клемм 8 – 12, 10 – 12

Мощность Pо 1,60 Вт для клемм 7 – 11, 9 – 11,     
1,60 Вт для клемм 8 – 12, 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 11, 9 – 11,     
250 В для клемм 8 – 12, 10 – 12

Ёмкость Со (IIВ) 1,25 мкФ для клемм 7 – 11, 9 – 11,     
1,25 мкФ для клемм 8 – 12, 10 – 12

Индуктивность Lо (IIВ) 0,011 мГн для клемм 7 – 11, 9 – 11,     
0,011 мГн для клемм 8 – 12, 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками    
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока и напряжения
•	 Рабочее напряжение 10,05 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1016-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации 
(искроопасного значения), стабилитрон находится в  
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение устройств,  
находящихся во взрывоопасной зоне по интерфейсу 
RS-232 (цепи RxD, TxD, GND, RTS, CTS).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

10,05 В для клемм 1 – 5, 3 – 5,     
10,05 В для клемм 2 – 6, 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 67 Ом для клемм 7 – 1, 9 – 3,   
67 Ом для клемм 8 – 2, 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 12,5 В для клемм 7 – 11, 9 – 11,    
12,5 В для клемм 8 – 12, 10 – 12

Ток Iо 750 мА для клемм 7 – 11, 9 – 11,    
750 мА для клемм 8 – 12, 10 – 12

Мощность Pо 2,34 Вт для клемм 7 – 11, 9 – 11,   
2,34 Вт для клемм 8 – 12, 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 11, 9 – 11,    
250 В для клемм 8 – 12, 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,26/0,51 мкФ для клемм 7 – 11, 9 – 11,     
0,26/0,51 мкФ для клемм 8 – 12, 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,007/0,012 мГн для клемм 7 – 11, 9 – 11,    
0,007/0,012 мГн для клемм 8 – 12, 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками    
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1099-ExБарьер-заглушка

•	 Барьер-заглушка, предназначен для резервирования 
места и монтажа для дальнейших расширений.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и напря-

жения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 8,24 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1110-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации 
(искроопасного значения), стабилитрон находится в  
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

8,24 В для клемм 1 – 2

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 75 Ом для клемм 7 – 1

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 10,0 В для клемм 7 – 8

Ток Iо 200 мА для клемм 7 – 8

Мощность Pо 0,50 Вт для клемм 7 – 8

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,40/0,80 мкФ для клемм 7 – 8

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,100/0,200 мГн для клемм 7 – 8

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и 
•	 напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 12,25 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1115-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации  
(искроопасного значения), стабилитрон находится в 
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

12,25 В для клемм 1 – 2

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 127 Ом для клемм 7 – 1

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 15,0 В для клемм 7 – 8

Ток Iо 150 мА для клемм 7 – 8

Мощность Pо 0,57 Вт для клемм 7 – 8

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,18/0,36 мкФ для клемм 7 – 8

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,178/0,356 мГн для клемм 7 – 8

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками 
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 12,25 В
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1115-Ex-DC(+)-PБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации 
(искроопасного значения), стабилитрон находится в  
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации  
стабилитрон открывается и ограничивает напряже-
ние на выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1115-Ex-DC(+)-P
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

12,25 В для клемм 1 – 2

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 77 Ом для клемм 7 – 1

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 15,0 В для клемм 7 – 8

Ток Iо 291 мА для клемм 7 – 8

Мощность Pо 1,09 Вт для клемм 7 – 8

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,18/0,36 мкФ для клемм 7 – 8

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,047/0,094 мГн для клемм 7 – 8

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 10,00 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1150-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шун-
тирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

•	 Вариант применения: подключение тензодатчиков по 
шестипроводной схеме.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1150-Ex-AC
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

10,00 В для клемм 1 – 3,   
10,00 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 1539 Ом для клемм 7 – 1,    
1539 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 13,0 В для клемм 7 – 9,   
13,0 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 9 мА для клемм 7 – 9,   
9 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,03 Вт для клемм 7 – 9, 
0,03 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,24/0,47 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,24/0,47 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 49,383/98,765 мГн для клемм 7 – 9,   
49,383/98,765 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 10,00 В
•	 Дополнительные стабилитроны между ветвями 

барьера
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1150-Ex-AC-sБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение тензодатчиков по 
шестипроводной схеме.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1150-Ex-AC-s
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

10,00 В для клемм 1 – 3,    
10,00 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 1539 Ом для клемм 7 – 1,    
1539 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 13,0 В для клемм 7 – 9,    
13,0 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 9 мА для клемм 7 – 9,    
9 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,03 Вт для клемм 7 – 9,    
0,03 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,    
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,24/0,47 мкФ для клемм 7 – 9,    
0,24/0,47 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 49,383/98,765 мГн для клемм 7 – 9,    
49,383/98,765 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Два канала
•	 Проводитсигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 10,00 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1150-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащи-
ты, состоящие из шунтирующих стабилитронов,  
последовательно включенных токоограничивающих  
резисторов и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации  
(искроопасного значения), стабилитрон находится в 
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации  
стабилитрон открывается и ограничивает напряже-
ние на выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка  
шунтирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

•	 Вариант применения: передача логических сигналов 
низкого уровня.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1150-Ex-DC(+)
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

10,00 В для клемм 1 – 2,    
10,00 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 1539 Ом для клемм 7 – 1,     
1539 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 13,0 В для клемм 7 – 8,    
13,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 9 мА для клемм 7 – 8,    
9 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,03 Вт для клемм 7 – 8,    
0,03 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8,    
250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,24/0,47 мкФ для клемм 7 – 8,     
0,24/0,47 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 49,383/98,765 мГн для клемм 7 – 8,     
49,383/98,765 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 24,20/8,24 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1151-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащи-
ты, состоящие из шунтирующих стабилитронов,  
последовательно включенных токоограничивающих 
резисторов и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации 
(искроопасного значения), стабилитрон находится в  
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации  
стабилитрон открывается и ограничивает напряже-
ние на выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка  
шунтирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

•	 Вариант применения: передача унифицированных  
токовых сигналов.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1151-Ex-DC(+)
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

24,20 В для клемм 1 – 3,    
8,24 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 354 Ом для клемм 7 – 1,    
96 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 7 – 9,    
10,0 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 92 мА для клемм 7 – 9,    
200 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 7 – 9,    
0,50 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,    
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 7 – 9,    
0,40/0,80 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 7 – 9,    
0,100/0,200 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками    
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и напря-

жения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 24,20/8,24 В
•	 Прецизионный резистор 250 Ом
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1151-Ex-DC(+)-R250Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации 
(искроопасного значения), стабилитрон находится в  
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка  
шунтирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

•	 Вариант применения: передача унифицированно-
го токового сигнала 4…20 мА и преобразование в  
сигнал 1…5 В.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1151-Ex-DC(+)-R250
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

24,20 В для клемм 1 – 3,    
8,24 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 354 Ом для клемм 7 – 1,    
96 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 7 – 9,    
10,0 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 92 мА для клемм 7 – 9,    
200 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 7 – 9,    
0,50 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,    
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 7 – 9,    
0,40/0,80 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 7 – 9,    
0,100/0,200 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками    
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 22,00/16,49 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(+)
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

22,00 В для клемм 1 – 2, 
16,49 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 354 Ом для клемм 7 – 1, 
428 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 26,0 В для клемм 7 – 8,  
19,5 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 86 мА для клемм 7 – 8,  
51 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,56 Вт для клемм 7 – 8,  
0,25 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8,  
250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,06/0,12 мкФ для клемм 7 – 8,  
0,11/0,21 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,541/1,082 мГн для клемм 7 – 8,  
1,538/3,076 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и напря-

жения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 22,00/16,49 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(–)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабили-
троне VD не превышает напряжения стабилизации  
(искроопасного значения), стабилитрон находится в 
закрытом состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка  
шунтирующих стабилитронов троирована для цепи 
ia и дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на 
схемах).

•	 Вариант применения: подключение вибродатчиков.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1152-Ex-DC(–)
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

22,00 В для клемм 1 – 2,   
16,49 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 354 Ом для клемм 7 – 1,   
428 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 26,0 В для клемм 7 – 8,   
19,5 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 86 мА для клемм 7 – 8,   
51 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,56 Вт для клемм 7 – 8,   
0,25 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8,   
250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,06/0,12 мкФ для клемм 7 – 8,   
0,11/0,21 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,541/1,082 мГн для клемм 7 – 8,   
1,538/3,076 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 12,72 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1153-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1153-Ex-AC
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

12,72 В для клемм 1 – 3,  
12,72 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 144 Ом для клемм 7 – 1,  
144 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 15,5 В для клемм 7 – 9,  
15,5 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 157 мА для клемм 7 – 9,  
157 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,61 Вт для клемм 7 – 9,  
0,61 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,  
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,17/0,33 мкФ для клемм 7 – 9,  
0,17/0,33 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,162/0,325 мГн для клемм 7 – 9,  
0,162/0,325 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 12,72 В
•	 Дополнительные стабилитроны между ветвями 

барьера
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1153-Ex-AC-sБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение датчиков с выход-
ными частотными сигналами.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1153-Ex-AC-s
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

12,72 В для клемм 1 – 3,  
12,72 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 144 Ом для клемм 7 – 1,  
144 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 15,5 В для клемм 7 – 9,  
15,5 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 157 мА для клемм 7 – 9,  
157 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,61 Вт для клемм 7 – 9,  
0,61 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,  
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,17/0,33 мкФ для клемм 7 – 9,  
0,17/0,33 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,162/0,325 мГн для клемм 7 – 9,  
0,162/0,325 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 12,10 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1153-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка  
шунтирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

12,10 В для клемм 1 – 2,  
12,10 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 144 Ом для клемм 7 – 1,   
144 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 15,5 В для клемм 7 – 8,   
15,5 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 157 мА для клемм 7 – 8,   
157 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,61 Вт для клемм 7 – 8,   
0,61 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8,   
250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со(IIС/IIВ) 0,17/0,33 мкФ для клемм 7 – 8,   
0,17/0,33 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,162/0,325 мГн для клемм 7 – 8,   
0,162/0,325 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 18,2 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1154-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение датчиков с выхо-
дом типа «сухой контакт».

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

22,00 В для клемм 1 – 2,  
22,00 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 176 Ом для клемм 7 – 1,  
176 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 21,0 В для клемм 7 – 8,  
21,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 142 мА для клемм 7 – 8,  
142 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,75 Вт для клемм 7 – 8,  
0,75 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 8,  
250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,09/0,18 мкФ для клемм 7 – 8,  
0,09/0,18 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,198/0,397 мГн для клемм 7 – 8,  
0,198/0,397 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 7,02 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1155-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение тензодатчиков по 
шестипроводной схеме.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

7,02 В для клемм 1 – 3,   
7,02 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 395 Ом для клемм 7 – 1,   
395 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 9 В для клемм 7 – 9,   
9 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 26 мА для клемм 7 – 9,  
26 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,06 Вт для клемм 7 – 9,   
0,06 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,49/0,99 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,49/0,99 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 5,917/11,834 мГн для клемм 7 – 9,   
5,917/11,834 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха –40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 7,02 В
•	 Повышенная мощность
•	 Дополнительные стабилитроны между ветвями 

барьера
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1155-Ex-AC-P-sБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение термопар, термо-
сопротивлений, тензодатчиков.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

7,02 В для клемм 1 – 3,   
7,02 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 120 Ом для клемм 7 – 1,   
120 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 9 В для клемм 7 – 9,   
9 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 122 мА для клемм 7 – 9,   
122 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,27 Вт для клемм 7 – 9,   
0,27 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,49/0,99 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,49/0,99 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,269/0,537 мГн для клемм 7 – 9,   
0,269/0,537 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики



61
eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 7,02 В
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1155-Ex-AC-PБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка  
шунтирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

•	 Вариант применения: подключение тензодатчиков по 
шестипроводной схеме.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

7,02 В для клемм 1 – 3,   
7,02 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 120 Ом для клемм 7 – 1,   
120 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 9 В для клемм 7 – 9,   
9 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 122 мА для клемм 7 – 9,   
122 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,27 Вт для клемм 7 – 9,   
0,27 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,49/0,99 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,49/0,99 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,269/0,537 мГн для клемм 7 – 9,   
0,269/0,537 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 15,10 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1156-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка  
шунтирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

15,10 В для клемм 1 – 3,   
15,10 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 150 Ом для клемм 7 – 1,   
150 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 18 В для клемм 7 – 9,   
18 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 147 мА для клемм 7 – 9,   
147 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,66 Вт для клемм 7 – 9,   
0,66 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,12/0,25 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,12/0,25 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,185/0,370 мГн для клемм 7 – 9,   
0,182/0,370 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 15,10 В
•	 Дополнительные стабилитроны между ветвями 

барьера
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1156-Ex-AC-sБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

15,10 В для клемм 1 – 3,   
15,10 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 150 Ом для клемм 7 – 1,   
150 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 18 В для клемм 7 – 9,   
18 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 147 мА для клемм 7 – 9,   
147 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,66 Вт для клемм 7 – 9,   
0,66 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,12/0,25 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,12/0,25 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,185/0,370 мГн для клемм 7 – 9,   
0,182/0,370 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение устройств с 
входным управляющим унифицированным токовым  
сигналом.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,   
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 338 Ом для клемм 9 – 3,   
338 Ом для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,   
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 11,   
92 мА для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 11,   
0,64 Вт для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,   
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 11,   
0,473/0,945 мГн для клемм 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние 
предохранители дублированы последовательно  
включенными сменными предохранителями на 63 мА 
(FU 1.1, FU 2.1).

•	 Вариант применения: подключение устройств с  
входным управляющим унифицированным токовым 
сигналом.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-f

70

Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,   
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 351 Ом для клемм 9 – 3,   
351 Ом для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,   
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 11,   
92 мА для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 11,   
0,64 Вт для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,   
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,   
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 11,   
0,473/0,945 мГн для клемм 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 В состав одного полюса включен диод
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-dБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение датчиков с вы-
ходом типа «сухой контакт», подключение светоди-
одных индикаторов, передача унифицированных то-
ковых сигналов, подключение устройств с входным 
управляющим унифицированным токовым сигналом, 
подключение электромагнитных клапанов (соленои-
дов).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,   
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 338 Ом для клемм 9 – 3,   
диод для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,  
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,   
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 11

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 В состав одного полюса включен диод
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние пре-
дохранители дублированы последовательно вклю-
ченными сменными предохранителями на 63 мА (FU 
1.1, FU 2.1).

•	 Вариант применения: подключение датчиков с вы-
ходом типа «сухой контакт», подключение светоди-
одных индикаторов, передача унифицированных то-
ковых сигналов, подключение устройств с входным 
управляющим унифицированным токовым сигналом, 
подключение электромагнитных клапанов (соленои-
дов).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,   
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 351 Ом для клемм 9 – 3,   
диод для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,   
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 11,   
диод для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 11,   
диод для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,   
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,   
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 11

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-PБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка  
шунтирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на  
схемах).

•	 Вариант применения: подключение устройств с 
входным управляющим унифицированным токовым  
сигналом.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,  
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 267 Ом для клемм 9 – 3,   
267 Ом для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,   
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 11,   
120 мА для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 11,   
0,84 Вт для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,  
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 11,  
0,278/0,556 мГн для клемм 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Повышенная мощность
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-P-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние 
предохранители дублированы последовательно  
включенными сменными предохранителями на 63 мА 
(FU 1.1, FU 2.1).

•	 Вариант применения: подключение устройств с  
входным управляющим унифицированным токовым 
сигналом.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,  
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 280 Ом для клемм 9 – 3,  
280 Ом для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,  
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 11,  
120 мА для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 11,  
0,84 Вт для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,  
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 11,  
0,278/0,556 мГн для клемм 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 В состав одного полюса включен диод
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-PБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение датчиков с вы-
ходом типа «сухой контакт», подключение светоди-
одных индикаторов, передача унифицированных то-
ковых сигналов, подключение устройств с входным 
управляющим унифицированным токовым сигналом, 
подключение электромагнитных клапанов (соленои-
дов).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,  
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 267 Ом для клемм 9 – 3,  
диод для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,  
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,  
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 11

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 В состав одного полюса включен диод
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(+)-d-P-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, со-
стоящие из шунтирующих стабилитронов, последова-
тельно включенных токоограничивающих резисторов и 
плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне VD 
не превышает напряжения стабилизации (искроопасного 
значения), стабилитрон находится в закрытом состоянии 
и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стабили-
трон открывается и ограничивает напряжение на выходе 
барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунтирую-
щих стабилитронов троирована для цепи ia и дублирова-
на для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние предо-
хранители дублированы последовательно включенными 
сменными предохранителями на 63 мА (FU 1.1, FU 2.1).

•	 Вариант применения: подключение датчиков с выходом 
типа «сухой контакт», подключение светодиодных инди-
каторов, передача унифицированных токовых сигналов, 
подключение устройств с входным управляющим унифи-
цированным токовым сигналом, подключение электро-
магнитных клапанов (соленоидов).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,   
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 280 Ом для клемм 9 – 3,   
диод для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,   
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 11,   
диод для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 11,   
диод для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,   
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,   
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 11

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,   
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 338 Ом для клемм 9 – 3,   
338 Ом для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,   
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 11,   
92 мА для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 11,   
0,64 Вт для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,   
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,   
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 11,   
0,473/0,945 мГн для клемм 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние 
предохранители дублированы последовательно 
включенными сменными предохранителями на 63 мА  
(FU 1.1, FU 2.1).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-f
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,  
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 351 Ом для клемм 9 – 3,  
351 Ом для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,  
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 11,  
92 мА для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 11,  
0,64 Вт для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,  
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 11, 
0,473/0,945 мГн для клемм 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 В состав одного полюса включен диод
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-dБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-d
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,  
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 338 Ом для клемм 9 – 3,  
диод для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,  
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,  
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 11

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и напря-

жения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 В состав одного полюса включен диод
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-d-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние 
предохранители дублированы последовательно 
включенными сменными предохранителями на 63 мА  
(FU 1.1, FU 2.1).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-d-f
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,  
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 351 Ом для клемм 9 – 3,  
диод для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,  
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,  
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 11

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Повышенная мощность
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-P-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние 
предохранители дублированы последовательно 
включенными сменными предохранителями на 63 мА  
(FU 1.1, FU 2.1).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-P-f
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,  
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 280 Ом для клемм 9 – 3,  
280 Ом для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,  
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 120 мА д ля клемм 9 – 11, 
120 мА для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 11, 
0,84 Вт для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,  
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 11,  
0,278/0,556 мГн для клемм 10 – 12

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 В состав одного полюса включен диод
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-d-P-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние 
предохранители дублированы последовательно 
включенными сменными предохранителями на 63 мА  
(FU 1.1, FU 2.1).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1157-Ex-DC(-)-d-P-f
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 5,  
23,90 В для клемм 4 – 6

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 280 Ом для клемм 9 – 3,  
диод для клемм 10 – 4

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10, 11, 12

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4, 5, 6

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 11,  
28,0 В для клемм 10 – 12

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 11,  
диод для клемм 10 – 12

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 11,  
250 В для клемм 10 – 12

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 11,  
0,05/0,10 мкФ для клемм 10 – 12

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 11

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 23,55 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шун-
тирующих стабилитронов троирована для цепи ia и  
дублирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схе-
мах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1158-Ex-AC
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,55 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 338 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение устройств с 
входным управляющим унифицированным токовым  
сигналом, подключение электромагнитных клапанов  
(соленоидов), подключение светодиодных индикато-
ров.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 338 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние пре-
дохранители дублированы последовательно вклю-
ченными сменными предохранителями на 63 мА (FU 
1.1, FU 2.1).

•	 Вариант применения: подключение устройств с 
входным управляющим унифицированным токовым  
сигналом, подключение электромагнитных клапанов 
(соленоидов), подключение светодиодных индикато-
ров.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-f
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 351 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 	Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-PБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение устройств с 
входным управляющим унифицированным токовым  
сигналом, подключение электромагнитных клапанов  
(соленоидов), подключение светодиодных индикато-
ров. 

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 267 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Повышенная мощность
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 	Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-P-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние  
предохранители дублированы последовательно 
включенными сменными предохранителями на 63 мА 
(FU 1.1, FU 2.1).

•	 Вариант применения: подключение устройств с 
входным управляющим унифицированным токовым  
сигналом, подключение электромагнитных клапанов  
(соленоидов), подключение светодиодных индикато-
ров.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 280 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Положительная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(+)-PPБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение устройств с 
входным управляющим унифицированным токовым  
сигналом, подключение электромагнитных клапанов 
(соленоидов), подключение светодиодных индикато-
ров.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 190 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 170 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 1,19 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,138/0,277 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(-)Барьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение электромагнит-
ных клапанов (соленоидов), подключение светодиод-
ных индикаторов.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 338 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 92 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,64 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,473/0,945 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(-)-PБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант применения: подключение электромагнит-
ных клапанов (соленоидов), подключение светодиод-
ных индикаторов. 

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления

Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 267 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного тока и  

напряжения
•	 Отрицательная полярность
•	 Рабочее напряжение 23,90 В
•	 Повышенная мощность
•	 Сменные предохранители 63 мА
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(-)-P-fБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Для повышения ремонтопригодности внутренние 
предохранители дублированы последовательно 
включенными сменными предохранителями на 63 мА  
(FU 1.1, FU 2.1).

•	 Вариант применения: подключение электромагнит-
ных клапанов (соленоидов), подключение светодиод-
ных индикаторов.

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1158-Ex-DC(-)-P-f
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,90 В для клемм 3 – 4

Номинальный ток предохранителей 63 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 280 Ом для клемм 9 – 3

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIС/IIВ

Напряжение Uо 28,0 В для клемм 9 – 10

Ток Iо 120 мА для клемм 9 – 10

Мощность Pо 0,84 Вт для клемм 9 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 9 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05/0,10 мкФ для клемм 9 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,278/0,556 мГн для клемм 9 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 10,44 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1159-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

10,44 В для клемм 1 – 3,   
10,44 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 176 Ом для клемм 7 – 1,   
176 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 13 В для клемм 7 – 9,   
13 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 90 мА для клемм 7 – 9,   
90 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,29 Вт для клемм 7 – 9,   
0,29 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,24/0,47 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,24/0,47 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,494/0,988 мГн для клемм 7 – 9,   
0,494/0,988 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 10,44 В
•	 Повышенная мощность
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1159-Ex-AC-PБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант подключения: подключение тензодатчиков 
по шестипроводной схеме (передача питания).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

10,44 В для клемм 1 – 3,  
10,44 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 103 Ом для клемм 7 – 1,  
103 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение Клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение Клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 13 В для клемм 7 – 9,  
13 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 176 мА для клемм 7 – 9,  
176 мАдля клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,57 Вт для клемм 7 – 9,  
0,57 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,  
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,24/0,47 мкФ для клемм 7 – 9,  
0,24/0,47 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,129/0,258 мГн для клемм 7 – 9,  
0,129/0,258 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 10,44 В
•	 Повышенная мощность
•	 Дополнительные стабилитроны между ветвями 

барьера
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1159-Ex-AC-P-sБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

•	 Вариант подключения: подключение тензодатчиков 
по шестипроводной схеме (передача питания).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021



ЭнИ-БИС-1159-Ex-AC-P-s

118

Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

10,44 В для клемм 1 – 3,   
10,44 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 103 Ом для клемм 7 – 1,   
103 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 13 В для клемм 7 – 9,   
13 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 176 мА для клемм 7 – 9,   
176 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,57 Вт для клемм 7 – 9,   
0,57 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,24/0,47 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,24/0,47 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,129/0,258 мГн для клемм 7 – 9,   
0,129/0,258 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 8,20 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1160-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

8,20 В для клемм 1 – 3,   
8,20 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 79 Ом для клемм 7 – 1,   
79 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 10,5 В для клемм 7 – 9,   
10,5 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 200 мА для клемм 7 – 9,   
200 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,53 Вт для клемм 7 – 9,   
0,53 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,36/0,73 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,36/0,73 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,100/0,200 мГн для клемм 7 – 9,   
0,100/0,200 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками  
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянного и переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 11,60 В
•	 Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1161-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

11,60 В для клемм 1 – 3,   
11,60 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 125 Ом для клемм 7 – 1,   
125 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIС/IIВ

Напряжение Uо 15 В для клемм 7 – 9,   
15 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 150 мА для клемм 7 – 9,   
150 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,56 Вт для клемм 7 – 9,   
0,56 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9,   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,18/0,36 мкФ для клемм 7 – 9,   
0,18/0,36 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,178/0,356 мГн для клемм 7 – 9,  
0,178/0,356 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками 
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики
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eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, пр. Победы, 290 
+7 (351) 239-11-01 многоканальный

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

•	 Один канал
•	 Проводит сигналы постоянногои переменного 

тока
•	 Рабочее напряжение 23,40 В
•	 	Крепление на DIN-рейку

ЭнИ-БИС-1162-Ex-ACБарьер искрозащиты шунт-диодный

•	 Шунт-диодные барьеры, это барьеры искрозащиты, 
состоящие из шунтирующих стабилитронов, последо-
вательно включенных токоограничивающих резисто-
ров и плавких предохранителей.

•	 При нормальной работе напряжение на стабилитроне 
VD не превышает напряжения стабилизации (искро-
опасного значения), стабилитрон находится в закры-
том состоянии и практически не пропускает ток.

•	 В случае возникновения аварийной ситуации стаби-
литрон открывается и ограничивает напряжение на 
выходе барьера.

•	 Для повышения надежности барьера цепочка шунти-
рующих стабилитронов троирована для цепи ia и ду-
блирована для цепи ib (знаки «х3» и «х2» на схемах).

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

Версия: 29.09.2021
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Нагрузочные способности и проходные сопротивления
Максимальное входное напряжение на искроопасной цепи, при 
котором ток утечки через стабилитроны не превышает 10 мкА

23,40 В для клемм 1 – 3   
23,40 В для клемм 2 – 4

Номинальный ток предохранителей 40 мА

Максимальное проходное сопротивление ветвей барьера 630 Ом для клемм 7 – 1    
630 Ом для клемм 8 – 2

Искробезопасная цепь Ех

Подключение клеммники 7, 8, 9, 10

Искроопасная цепь

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 28 В для клемм 7 – 9   
28 В для клемм 8 – 10

Ток Iо 47 мА для клемм 7 – 9   
47 мА для клемм 8 – 10

Мощность Pо 0,33 Вт для клемм 7 – 9   
0,33 Вт для клемм 8 – 10

Напряжение Um 250 В для клемм 7 – 9   
250 В для клемм 8 – 10

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,10 мкФ для клемм 7 – 9   
0,05 мкФ/0,10 мкФ для клемм 8 – 10

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 1,811 мГн/3,622 мГн для клемм 7 – 9   
1,811 мГн/3,622 мГн для клемм 8 – 10

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха -40...+50 °С

Средний срок службы 12 лет

Средняя наработка на отказ с учетом технического 
обслуживания

120 000 часов

Механические характеристики

Степень защиты IP20

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 12,5×114×115 мм с винтовыми клеммниками   
12,5×114×120 мм с пружинными клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку

Элементы конструкции

Технические характеристики


