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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



СРОКИ ПОСТАВКИ

7-30 дней

на производство и разработку 
продукции

ГЕОГРАФИЯ

Россия, Казахстан, Беларусь, 
Армения, Болгария, Латвия, 

Бахрейн, Узбекистан

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

на 15-50%
ниже, чем у конкурентов 

Гибкая ценовая политика

ЦЕНЫ

АЭС ЛИЦЕНЗИЯ



Клапанные блоки БКН-1, БКН-2, БКН-3, БКН-5 Сосуды СУ, СК, СР

Исполнение одно-, двух-, трех- и пятивентильные
уравнительные, раздели-
тельные, конденсационные

Номинальное давление 40 МПа до 40 МПа 

Температура рабочей среды -60…+200 °С -196…+480 °С

Соединение с процессом /  
дополнительные опции

фланцевое, М20х1,5; М22х1,5; G1/2;G1/4; 1/2 NPT; 1/4NPT; 
K1/2; K1/4; R1/2; R1/4 и другие по запросу /дренаж,  
подключение метрологического оборудования

вварное,  
ниппель под приварку 

КМЧ
монтажные кронштейны, фланцы, ниппели,  
уплотнительные кольца

исполнение по материалам: 
сталь 12Х18Н10Т, сталь 20

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Датчики давления ЭнИ-100

Измеряемое давление
разность давлений, избыточное, разрежение (вакуум),  
избыточное/разрежение, абсолютное гидростатическое

Пределы измерения -0,1…100 МПа

Выходной сигнал 4...20 мА / НАRT

Температура окружающей среды -60…+80 °С 

Взрывозащита Exd, Exia, Exd + ia

Погрешность ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,5 %

Межповерочный интервал 5 лет (±0,2; ±0,25; ±0,5%); 4 года (±0,1; ±0,15%); 3 года (±0,075%)

Дополнительные опции
заводская сборка с разделителями сред (прямой монтаж и выносные мембраны)  

и клапанными блоками

-60°С

Заключение о подтверждении производства 
в РФ №119750/10 от 22.11.2022

Датчики давления ЭнИ-12

Измеряемое давление
разность давлений, избыточное, разрежение (вакуум),  
избыточное/разрежение, абсолютное гидростатическое

Пределы измерения -0,1…100 МПа

Выходной сигнал 4...20 мА; 4...20 мА / НАRT

Температура окружающей среды -60…+80 °С 

Взрывозащита Exd, Exia, Exd + ia

Погрешность ±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,5 %

Межповерочный интервал 5 лет (±0,2; ±0,25; ±0,5%); 4 года (±0,1; ±0,15%); 3 года (±0,075%)

Дополнительные опции заводская сборка с разделителями сред и клапанными блоками

-60°С

-60°С

НОВИНКА
Сборка  

с выносными 
мембранами

Заключение о подтверждении 
производства в РФ №119750/10  
от 22.11.2022



Фланцевые и разборные 
разделители сред         

РСМ-Р 
с заливочным клапаном

РСМ-5319, -5320, -5321, -5322 
аналоги советских разделителей РМ

РСМ-306 
с промывочным отверстием

Тип присоединения
штуцерное М20х1,5,  
G1/2, 1/2NPT, K1/2

штуцерные М20х1,5; G1/2, 1/2NPT, K1/2; 
фланцевое DN50, DN100

фланцевое DN50, DN80

Диапазон рабочих давлений -0,1…60 МПа -0,1…60 МПа 0,6…25 МПа

Диапазон рабочих температур
-60…+200 °С -40…+200 °С -40…+200 °С

-60…+260 °С - с мембраной из 316L с фторполимерным покрытием

Материал мембраны / деталей,  
контактирующих с измеряемой 
средой

AISI 316L, Hastelloy / 12Х18Н10Т или AISI 316L

Материал накидного фланца 12Х18Н10Т или AISI 316L сталь 09Г2С или  
сталь 20 с покрытием

Монтаж с измерительным 
прибором

прямой, через капиллярную линию

НОВИНКА

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Сварные разделители сред РСМ-С РСМ-310

Тип присоединения штуцерные
штуцерные с заливочным клапаном и 

промывочным отверстием

Диапазон рабочих давлений -0,1…40 МПа -0,1…60 МПа

Диапазон рабочих температур -50…350 °С -60…+200 °С

Материал мембраны / деталей,  
контактирующих с измеряемой средой

AISI 316L, Hastelloy / 12Х18Н10Т или AISI 316L

Монтаж с измерительным прибором прямой, через капиллярную линию

-60°С

Охладители ОХ 100-30 ОХ 100-50 Импульсные капиллярные линии

Наружный диаметр рёбер 30 50 Диапазон рабочих температур: -60…300 °С

Максимальная температура на входе ОХ 280 °С 350 °С Типоразмер капилляра: 3х1, 4х1, 5х1, 6х1 мм

Максимальная температура на выходе ОХ 50 °С 50 °С Типоразмер импульсной трубки: 10х1, 14х2, 16х3 мм

Номинальное давление 40 МПа 40 МПа Номинальное давление: 25 и 40 МПа

Материал 12Х18Н10Т, сталь 20, 09Г2С, 12Х1МФ Материал: 12Х18Н10Т



Термопреобразователи сопротивления  
ЭнИ-300 ТСП, ТСМ

Преобразователи термоэлектрические  
ЭнИ-300 ТНН, ТХА, ТХК, ТЖК, ТМК

НСХ 100П, 50П, Pt 100, Pt500, Pt1000, 100М, 50М N, K, L, J, T

Диапазон измеряемых 
температур, °С

-196 …+600 -40 … +1250

Класс допуска / количество ЧЭ АА, А, В, С / 1, 2 1, 2 / 1, 2

Схема для термосопротивлений, 
спай для преобразователей 
термоэлектрических

2-х, 3-х, 4-х проводная
изолированный, неизолированный,  

открытый изолированный

Материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х25Т, 10Х23Н18, 
ХН45Ю, AISI 310/316/321, Inc 600, Nicrobell и др.

Материал корпуса алюминиевый сплав, 12Х18Н10Т, полиамид

Взрывозащита
0Ех ia IIС Т6 Ga Х, 0Ех ia IIС Т5 Ga Х, 0Ех ia IIС Т4 Ga Х,  
1Ех d IIС Т6 Gb Х, 1Ех d IIС Т5 Gb Х, 1Ех d IIС Т4 Gb Х

Степень защиты  
по ГОСТ 14254-2015 

IP55, IP66, IP5Х (для исполнений без корпуса)

Термопреобразователи сопротивления  
ЭнИ-300 ТСП, ТСМ

Преобразователи термоэлектрические  
ЭнИ-300 ТНН, ТХА, ТХК, ТЖК

 с выходным сигналом: 
 4...20, 0...5 мА – аналоговый ИП 
 4...20 мА – микропроцессорный ИП   
 4...20 мА/HART (7 версия)

Входной сигнал  50П, 100П, Pt100, 50М, 100М N, K, L, J

Диапазон измеряемых 
температур

 -50…+200°С / 50М, 100М 
 -196…+600°С / 50П, 100П, Pt100

 -40…+1250°С / N, K    
 -40…+600°C / L 
 -40…+750°C / J

Предел допускаемой основной 
приведенной погрешности

 ±(0,15…1,0)%, но не менее  
 ±0,4°С – для 50П, 100П, Pt100 и  
 ±0,5°С – для 50М, 100М

±(0,3…1,0) %

Взрывозащита
0Ех ia IIС Т6 Ga Х, 0Ех ia IIС Т5 Ga Х, 0Ех ia IIС Т4 Ga Х,  
1Ех d IIС Т6 Gb Х, 1Ех d IIС Т5 Gb Х, 1Ех d IIС Т4 Gb Х

Длина монтажной части 60…4000 мм 60…20000 мм

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

-62°С

Преобразователи измерительные ПИ, ПИ-М

Аналоговые, микропроцессорные

Входной сигнал: термопреобразователи сопротивления, преобразователи термоэлектрические

Выходной сигнал: 0...5 и 4...20 мА

Корпус тип В по DIN 43729 / под отдельные виды российских датчиков

-50°С

АНОНС: ЭнИ-3330 с выходным сигналом 4...20 мА / HART (7 версия)



ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Защитные 
гильзы

ГТ-701, -711 ГТ-702, -712, -703, -713 ГТ-704, -714

Тип

сварные цилиндрические 
резьбовые

цельноточеные резьбовые, 
цельноточненые приварные

фланцевые гильзы: 
- со сварной погружаемой частью, фланец приварной;   
- с цельноточеной погружаемой частью, фланец приварной;   
- цельнокованые; 
- со свободным фланцем (ГОСТ 33259-2015, ASME B16.5 -  
  Van Stone)

Номинальное 
давление

до 25 МПа до 50 МПа
PN 10...250 кгс/см2 ГОСТ 33259-2015 
Класс 150...1500 ASME B16.5

Диаметр 14...20 мм 16...35 мм 14…35 мм

Длина монтажной 
части

до 4000 мм до 630 мм
до 4000 мм / сварные  

до 630 мм / цельноточеные

Материалы
12Х18Н10Т, 

10Х17Н13М2Т,  
15Х25Т, ХН78Т

12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т; 
(12Х1МФ, 09Г2С -  
для ГТ-703, -713)

12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х25Т, ХН78Т

Диафрагмы Камерные Бескамерные

Тип ДКС, ДФК, ДВС ДБС, ДФС

Номинальный диаметр DN 20…500 мм 50…1600 мм

Номинальное давление до 32 МПа до 10 МПа

Способ отбора угловой угловой, фланцевый и трехрадиусный

Материалы
12Х18Н10Т, сталь 20, 09Г2С - камеры;  

12Х18Н10Т - диск
12Х18Н10Т

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА

Струевыпрямители СВТ Устройство подготовки потока УПП-Д

ГОСТ 8.586.2-2005 8.586.1-2005

Номинальный диаметр DN 50…1000 мм 50…1000 мм

Номинальное давление до 10 МПа до 10 МПа

Материалы 12Х18Н10Т, сталь 20, 09Г2С 12Х18Н10Т, сталь 20, 09Г2С

три исполнения с различными вариантами 
присоединения к трубопроводу (фланец, под сварку)

относительный диаметр  
сужающего устройства: <0,67

НОВИНКА

Заключение о подтверждении 
производства в РФ №107023/11  
от 06.12.2021



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Барьеры 
искрозащиты

ЭнИ-БИС-Ех

Серия 100 Серия 150 Серия 1000

Тип пассивные пассивные, импортозамещающие

Количество каналов 1, 2, 5 1 1, 2

Передают сигналы

термопар, термосопротивлений; 
0...5, 4...20, 0...20 мА; HART;  

“сухой контакт“; 
RS-485, RS-422, RS-232

термопар, термосопротивлений;  
0...5, 4...20, 0...20 мА; HART;  

“сухой контакт” 

термопар, термосопротивлений;  
0...5, 4...20, 0...20 мА; HART;  

“сухой контакт“; 
RS-485, RS-422, RS-232

Взрывозащита [Ех ia Ga] IIC/IIВ, [Ех ib Gb] IIC/IIВ [Ех ia Ga] IIC/IIВ, [Ех ib Gb] IIC/IIВ [Ех ia Ga] IIC/IIВ, [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Монтаж в щит, на DIN-рейку, на стену на DIN-рейку, на стену на DIN-рейку

Модули гальва- 
нической развязки ЭнИ-3201-АО ЭнИ-3230-АО ЭнИ-3201-АI ЭнИ-3210-АI ЭнИ-3220-АI ЭнИ-3230-АI ЭнИ-3240-АI ЭнИ-3101-DI ЭнИ-3110-DI ЭнИ-3120-DI

Подключение
управление регуляторами, электропозиционерами, 

клапанами, индикаторами с токовой петлей  
0…20, 4…20 мА

передача токовых сигналов 4…20, 0…20 мА  
от датчиков, преобразование в сигналы 0…5, 

0…20 мА, 0...5, 0…10, 1…5, 2…10 В

передача токовых сигналов 4…20, 0…20 мА от датчиков, 
преобразование в сигналы 0…5, 0…20 мА, 0...5, 0…10, 

1…5, 2…10 В

подключение конечных датчиков, кнопок, частотных выходов 
расходомеров, датчиков с сигналом NAMUR

Количество каналов 1 или 2 1 или 2 1 или 2 1, 2 или 3 1 или 2 1 или 2 1 вход, 2 выхода 1 или 2 1 1 или 2

Входной сигнал 4…20 мА/HART 4…20/0…20 мА, HART 4…20 мА/HART 0…20 или 4…20 мА/HART дискретный сигнал

Выходной сигнал 4…20 мА/HART 4…20/0…20 мА 4…20 мА/HART 0…20, 4…20 мА/HART, 1…5/2…10 В, 0…5/0…10 В открытый коллектор, контакт 
электромеханического реле

открытый коллектор, контакт 
электромеханического реле, 

микропроцессорный

Передача HART односторонняя двухсторонняя односторонняя односторонняя двухсторонняя двухсторонняя двухсторонняя нет

Ширина корпуса 22,5 мм 12,5 мм 22,5 мм 12,5 мм 22,5 мм 12,5 мм 12,5 мм 22,5 мм 12,5 мм 22,5 мм

Подключение питания TBUS TBUS

Устройства для 
работы с шиной TBUS

Модуль распределения питания и контроля 
шины TBUS ЭнИ-610

Блок питания  
БПИ-24-TBUS

Передача питания на шину TBUS от одного (питание 
без резервирования) или двух независимых источников 
питания (с резервированием)

Входное напряжение 90...265 В (∼),  
125...370 В (−)

Контроль питающего напряжения и ошибок,  
поступающих по шине TBUS

Выходное напряжение 24 В  (ток до 1 А). 
Возможность параллельного включения

Входное напряжение постоянного тока: 18…40 В Количество каналов 1

Максимальный ток нагрузки: 4 А Монтаж на DIN-рейку, TBUS

Релейные выходы и 3 светодиода неисправности
Возможность регулировки выходного 
напряжения в диапазоне ±10%

+70°С+70°С

НОВИНКА

+70°С



Барьеры 
искрозащиты

ЭнИ-БИС-Ех

Серия 200 Серия 300 Серия 3000

Тип активные активные с гальванической развязкой активные с гальванической 
развязкой, импортозамещающие

Количество каналов 1, 2 1 1, 2

Передают сигналы 0...5, 4...20, 0...20 мА 0...5, 4...20, 0...20 мА
0...5, 0...10, 1...5, 2...10 В; 0...20,  

4...20 мА; 4...20 мА/HART; NAMUR;  
RS-485, RS-422; “сухой контакт“

Диапазон 
напряжений питания

23,5...24,5 В 
32,4...39,6 В

21,6...26,4 В 
18…40 В

18…40 В,  
подключение питания по шине TBUS

Взрывозащита  [Ех ia Ga] IIC/IIВ, [Ех ib Gb] IIC/IIВ [Ех ia Ga] IIC/IIВ  [Ех ia Ga] IIC/IIВ

Монтаж на DIN-рейку, на стену на DIN-рейку, на стену на DIN-рейку, шина TBUS

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Модули гальва- 
нической развязки ЭнИ-3201-АО ЭнИ-3230-АО ЭнИ-3201-АI ЭнИ-3210-АI ЭнИ-3220-АI ЭнИ-3230-АI ЭнИ-3240-АI ЭнИ-3101-DI ЭнИ-3110-DI ЭнИ-3120-DI

Подключение
управление регуляторами, электропозиционерами, 

клапанами, индикаторами с токовой петлей  
0…20, 4…20 мА

передача токовых сигналов 4…20, 0…20 мА  
от датчиков, преобразование в сигналы 0…5, 

0…20 мА, 0...5, 0…10, 1…5, 2…10 В

передача токовых сигналов 4…20, 0…20 мА от датчиков, 
преобразование в сигналы 0…5, 0…20 мА, 0...5, 0…10, 

1…5, 2…10 В

подключение конечных датчиков, кнопок, частотных выходов 
расходомеров, датчиков с сигналом NAMUR

Количество каналов 1 или 2 1 или 2 1 или 2 1, 2 или 3 1 или 2 1 или 2 1 вход, 2 выхода 1 или 2 1 1 или 2

Входной сигнал 4…20 мА/HART 4…20/0…20 мА, HART 4…20 мА/HART 0…20 или 4…20 мА/HART дискретный сигнал

Выходной сигнал 4…20 мА/HART 4…20/0…20 мА 4…20 мА/HART 0…20, 4…20 мА/HART, 1…5/2…10 В, 0…5/0…10 В открытый коллектор, контакт 
электромеханического реле

открытый коллектор, контакт 
электромеханического реле, 

микропроцессорный

Передача HART односторонняя двухсторонняя односторонняя односторонняя двухсторонняя двухсторонняя двухсторонняя нет

Ширина корпуса 22,5 мм 12,5 мм 22,5 мм 12,5 мм 22,5 мм 12,5 мм 12,5 мм 22,5 мм 12,5 мм 22,5 мм

Подключение питания TBUS TBUS

Блоки питания БПДМ-Ех БП, БПМ БПИ БПИ-АКБ

Входное напряжение 187...242 В 120...265 В 100…265 В 120…320 В

Выходное напряжение  / 
Ток

входной сигнал: 4...20 мА 
выходной сигнал:  

0...5, 4...20, 0...20 мА 

12, 15, 18, 24, 36 В /  
до 500 мА

5; 9; 12; 15; 24; 36; 48 В /  
до 20 А

13,8; 24 В /  
до 5 А

Количество каналов
1, 2 канала, взрывозащита 

[Ex ia Ga] IIC/IIВ;  
[Ex ib Gb] IIC/IIВ

1, 2, 4 и 8 каналов 1 1, 2

Монтаж в щит, на DIN-рейку, на стену на DIN-рейку, на стену

-60°С -40°С

+70°С



Многоканальный регистратор  
ЭнИ-702

Модуль вывода дискретных 
сигналов ЭнИ-702Р

Измерительный модуль 
ЭнИ-702И

Модульная структура 12 каналов коммутации 6 гальванически развязанных каналов

Подключение до 4 модулей измерения и  
4 модулей управления

Выход: реле, оптореле, оптосимистор
Входной сигнал: термопары, термо-
сопротивления, сигналы тока и напряжения

Сенсорный экран, диагональ 7” 
Подключение к модулю дисплея  
по RS485 (Modbus RTU)

Индивидуальная настройка каждого канала

USB-Host, RS-485
Встроенный счетчик циклов 
переключения реле

Подключение к модулю дисплея по RS485 
(Modbus RTU)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Измерительные преобразователи  
ЭнИ-802, -802М

Измерители-регуляторы  
МИР-7200

Аналоговые, микропроцессорные, до 6-и каналов измерения 1 канал измерения; до 5 релейных выходов управления

Входной сигнал: термопары, термосопротивления, сигналы тока  
и напряжения

Входной сигнал: термопары, термосопротивления, сигналы тока  
и напряжения

Выходной сигнал: 0...5; 0...20 и 4...20 мА Выходной сигнал: 0...5; 0...20 и 4...20 мА; RS-485, RS-232

Взрывозащита: [Ex ia Ga] IIC и [Ex ib Gb] IIC Монтаж: в щит, на DIN-рейку, на стену

НОВИНКАНОВИНКА

+70°С+70°С

Релейные модули ЭнИ-760 ЭнИ-762

Количество каналов 4, 8,16, 32 1

Индикация светодиодная индикация срабатывания реле

Конфигурация контактной группы один перекидной контакт типа С (SPDT)

Встроенная защита от ЭДС самоиндукции катушек реле и от неправильного подключения напряжения питания

Особенности
два варианта подключения питания реле  

с общим плюсом или общим минусом
компактный корпус 8,5 мм 

Монтаж
на распределительном щите,  

на DIN-рейку или стену
на DIN-рейку 



Датчик температуры  
ЭнИ-300 с ЖКИ

Измеритель-индикатор токовой петли  
ЭнИ-730

Выходной сигнал 4...20 мА/HART (7 версия)
Монтаж: на плоскую поверхность, DIN-рейку, трубу,  
разъём GSP по DIN43650

Входной сигнал
50М, 100М, 50П, 100П,  
Pt100, Pt500, N, K, L, J

5-разрядный

Взрывозащита Exd, Exia, Exd + ia Светодиодная/ ЖК-индикация

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ

HART-модем ЭнИ-406-01, ЭнИ-406-DIN

Количество подключённых устройств до 15 устройств на одной линии

Гальваническая развязка 500 В

Использование конфигураторов любые HART-конфигураторы

Встроенный резистор 250 Ом

Питание токовой петли от встроенного источника питания

Питание модема от USB-порта ПК

Преобразователи  
интерфейсов

ЭнИ-401-01, ЭнИ-401-DIN ЭнИ-402, ЭнИ-402-БП ЭнИ-408 

Интерфейс RS-232/RS-485 USB/RS-485 USB/RS-232

Сигналы RS-232 и RS-485: RxD, TxD, GND
встроенный источник для питания 
устройств, подключенных к линии 

RS-485, напряжением 12 В

RS-232: DTR, DSR, RxD, TxD, CTS, 
RTS, DCD, RI, SG

Гальваническая развязка 1500 В 1500 В 1500 В

Скорость передачи данных до 115,2 Кбит/с до 921,6 Кбит/с до 115,2 Кбит/с

Встроенный согласующий 
резистор

120 Ом 120 Ом

Особенности
исполнение для монтажа  

на DIN-рейку
полностью совместим с USBv1.1 полностью совместим с USBv1.1

+70°С

+65°С +65°С+65°С

НОВИНКА

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 2023

Принимаем заказы на опытно-промышленную эксплуатацию.
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Датчики давления

Блоки клапанные

Разделители сред  мембранные

Сосуды

Линии импульсные и  капиллярные

Охладители

Преобразователи давления

Диафрагмы  для расходомеров

Cтруевыпрямители

Датчики температуры

Преобразователи измерительные

гильзы защитные

Блоки питания 

Барьеры искрозащиты

Регистраторы

Преобразователи  напряжения 

Устройства связи

Периферийное оборудование

www.eni-bbmv.ru

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО
Россия, Челябинск, 454112, пр. Победы, 290, оф. 112 
Отдел продаж: +7 (351) 239-11-01 доб.1, info@en-i.ru 
Служба техподдержки: +7 (351) 239-11-01 доб.3, support@en-i.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
ООО «СИГНУМ»  
Россия, Пермь, ул. Васильева, 3Д, оф.101 
+7 (342) 215-31-15, perm@bbmv.ru

ООО “АЛЬФАМЕТРИКС”
Россия, Уфа, ул. Генерала Горбатова, 2, оф.707

+7 (347) 299-72-82

НП ООО «БЕЛТЕХВЕС» 
Республика Беларусь, Минск, 220024, ул. Стебенева, д.20 корп.2, к.213
+375 (17) 365-83-51, +375 (17) 365-64-51, +375 29 675-64-51
by@bbmv.ru

ТОО «СПЕЦСОЖ-КОМПЛЕКТ»
Республика Казахстан, Костанай, ул. Карбышева, 51-117
+7 (142) 753-706, +7 777-9000-444
kz@bbmv.ru


