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ЭнИ-550Сетевой фильтр помех

Версия: 16.12.2022

• Входное напряжение переменного тока  
90…245 В

• Максимальный ток нагрузки 2 А

• Работа в широком диапазоне температур:  
от –40 до +60 °С

• Светодиодная индикация состояния

Основные характеристики Внешний вид

Назначение

Схема подключения

•	 Фильтр	предназначен	для	защиты	блоков	питания,	
датчиков,	 производственной	 автоматики,	 средств	
управления	 технологическими	 процессами,	
контрольно-измерительных	 приборов,	 электро-	
магнитных	 приводов,	 вентиляторов,	 программи-
руемых	 контроллеров	 и	 других	 нагрузок	 с	
сетевым	 питанием	 от	 воздействия	 импульсных	 и	
высокочастотных	 помех,	 поступающих	 по	 цепям	
питания	из	сети	к	потребителям.

•	 Фильтр	 ослабляет	 помехи,	 поступающие	 в	 сеть	 от	
работающих	 потребителей,	 подключенных	 через	
фильтр.
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Питание
Диапазон	входного	напряжение	переменного	тока 90…245	В

Номинальная	частота	входного	напряжения 50	Гц

Максимальный	ток	нагрузки 2	А

Передаточные характеристики
Ослабление	микросекундных	импульсных	помех	большой	энергии	с	характеристикой	
импульса	1/50	мкс	—	6,4/16	мкс	(по	ГОСТ	Р	51317.4.5-99):	
					-	провод	—	земля,	4	кВ;		
					-	провод	—	провод,	2	кВ

	
	
2		
4

Ослабление	микросекундных	импульсных	помех	большой	энергии	с	характеристикой	
импульса	6,5/700	мкс	—	4/300	мкс	(по	ГОСТ	Р	51317.4.5-99):	
					-	провод	—	земля,	4	кВ;		
					-	провод	—	провод,	2	кВ
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3

Ослабление	одиночных	колебательных	затухающих	помех	(по	ГОСТ	Р	51317.4.12-99):		
					-	провод	—	земля,	4	кВ;		
					-	провод	—	провод,	2	кВ

	
2		
12

Ослабление	наносекундных	помех 2

Ослабление	кондуктивных	помех	в	диапазонах	(по	ГОСТ	Р	51317.4.6-99):		
					-	200	кГц	—	30	МГц;		
					-	30	МГц	—	100	МГц

	
2		
30

Ослабление	помех	в	сеть	220	В	в	диапазонах	(по	ГОСТ	Р	30804.6.3-2013):		
					-	200	кГц	—	300	кГц;		
					-	300	кГц	—	8	МГц;		
					-	выше	8	МГц

	
10		
30…100		
1

Индикация

Индикация Один	светодиодный	индикатор

Условия эксплуатации

Температура	окружающего	воздуха -40…+60	°С

Устойчивость	к	климатическим	воздействиям	при	эксплуатации		
по	ГОСТ	Р	52931-2008

С3

Устойчивость	к	механическим	воздействиям	при	эксплуатации	по	ГОСТ	Р	52931 L3

Класс	по	способу	защиты	от	поражения	электрическим	током	по	ГОСТ	12.2.007.0-75 01

Гарантийный	срок	эксплуатации 3	года

Механические характеристики
Степень	защиты IP20

Масса не	более	0,2	кг

Конструктивное	исполнение
пластмассовый	корпус	для	монтажа	на	DIN-рейке	
NS35/7,5	или	на	стену

Габаритные размеры
Ширина	х	Высота	х	Глубина 70х77х110	мм

Технические характеристики

Элементы управления и индикации

Клеммник DG128-5.0-02P
для подключения защищаемых устройств

Светодиод «Вкл» — индикация
выходного напряжения

Клеммник DG128-5.0-03P
для подключения входного напряжения Гарантийная этикетка


