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1. 	 Общее описание

1.1. 	 Назначение
Активные барьеры искрозащиты — это барьеры 
искрозащиты, объединяющие в себе пассивный (шунт-
диодный) барьер искрозащиты и различного вида 
преобразователи сигнала.

Предназначены для ограничения электрической энергии, 
подаваемой во взрывоопасную зону. Обеспечивают 
сопряжение оборудования, размещенного во 
взрывобезопасной зоне, с устройствами и приборами, 
установленными во взрывоопасных зонах, в качестве 
разделительных элементов между искробезопасными и 
искроопасными цепями.

Барьеры в зависимости от типа содержат искробезопасные 
электрические цепи, выполненные с уровнем взрывозащиты 
«ib» — «взрывобезопасный» или «ia» — «особовзры-
вобезопасный». Барьеры с искробезопасной цепью уровней 
«ia», «ib» соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0,  
ГОСТ 31610.11 для подгрупп IIB, IIC.

Барьеры предназначены для размещения вне взрывоопасной 
зоны.

Рисунок 1.1 — Работа барьера в штатном режиме Рисунок 1.2 — Работа барьера в аварийном режиме

Преимущества активных барьеров искрозащиты:

•	 возможность обеспечить преобразование сигналов;
•	 возможность применения источника питания с выходным 
напряжением большим, чем Uо;
•	 при коротком замыкании искробезопасных цепей не 
происходит выход из строя предохранителей;
•	 позволяют использовать один источник питания для 
нескольких цепей (при условии гальванической развязки 
измерительных цепей).

Преимущества шунт-диодных барьеров искрозащиты:
•	 простота конструкции;
•	 невысокая стоимость;
•	 отсутствие необходимости в источнике питания;
•	 передача сигналов без искажений.

1.2. 	 Принцип действия
Принцип действия активных барьеров искрозащиты 
рассмотрим на примере барьера, предназначенного 
для подключения пассивных датчиков с выходным 
унифицированным токовым сигналом 4…20 мА 
(искробезопасная цепь), расположенных во взрывоопасной 
зоне и преобразования данного сигнала в выходные сигналы 
0…5, 0…20 или 4…20 мА (искроопасная цепь). Передает 
токовый сигнал из взрывоопасной зоны во взрывобезопасную. 
Встроенный импульсный источник питает входные и выходные 
цепи барьера.

В нормальном режиме барьер искрозащиты работает 
следующим образом (рисунок 1.1).

Напряжение 24 В от источника (коричневый контур) поступает 
на стабилизатор напряжения (Uпит/Uст), обеспечивающий 
питания барьера, цепи датчика (зеленый контур) и цепи 
выходного сигнала (синий контур).

Преобразователь напряжения в ток (Uст/I) формирует 
выходной токовый сигнал, преобразуя унифицированный 
токовый сигнал 4…20 мА от датчика, находящегося во 
взрывоопасной зоне, в сигналы 4…20, 0…20 или 0…5 мА, 
поступающие на измерительный прибор.

Пассивный барьер искрозащиты ограничивает уровень 
напряжения и тока, поступающего во взрывоопасную зону по 
искробезопасным цепям. Состоит из балластного резистора 
R1, токоограничительного резистора R2, шунтирующего 
стабилитрона VD и предохранителя FU.

При нормальной работе напряжение на стабилитроне VD 
не превышает напряжения стабилизации (искроопасного 
значения), стабилитрон находится в закрытом состоянии и 
практически не пропускает ток (рисунок 1.1). В данном случае 
ток идет через нагрузку (зеленые стрелки).

Работа барьера при возникновении внештатной ситуации 
(попадания на вход барьера искроопасного напряжения) 
представлена на рисунке 1.2.

В случае возникновения аварийной ситуации (попадания 
на вход барьера искроопасного напряжения) стабилитрон 
открывается и ограничивает напряжение на выходе барьера 
при изменении тока, протекающего через него (рисунок 1.2). 
Если на вход барьера подается напряжение, вызывающее 
протекание тока свыше допустимого, то предохранитель 
FU перегорает и отключает защищаемые искробезопасные 
цепи от аварийной цепи. Для ограничения тока через 
стабилитрон в момент попадания высокого напряжения 
на вход барьера устанавливается токоограничительный 
резистор R2, сохраняющий целостность стабилитрона на 
время перегорания плавкого предохранителя. Балластный 
резистор R1 ограничи-вает ток короткого замыкания на 
выходе барьера.

Таким образом поддерживаются искробезопасные значения 
тока, напряжения и электрической мощности при которых не 
может произойти искрение во взрывоопасной зоне.
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Рисунок 1.3 — Внешний вид барьеров ЭнИ-БИС-201…214-Ех

1 —	клеммники для подключения искроопасных цепей;
2 — клеммники для подключения искробезопасных цепей;
3 — защелка для фиксации барьера на DIN-рейке.

1.3. 	 Конструктив
Серия 200 включает в себя активные барьеры искрозащиты, предназначенные для установки на DIN-рейку 35 мм или на стену.

2. 	 Основные технические характеристики

2.1. 	 Корпус, габаритные размеры
В барьерах искрозащиты ЭнИ-БИС-201…214-Ех применяются корпуса шириной 23 мм для установки на DIN-рейку или на стену.

Рисунок 2.1 — Габаритные размеры барьеров ЭнИ-БИС-201…214-Ех

Рисунок 2.2 — Габаритные размеры барьеров ЭнИ-БИС-207-Ех

Рисунок 1.4 — Внешний вид барьеров ЭнИ-БИС-221, 222-Ех-AI

1 —	клеммники для подключения искробезопасных цепей;
2 — клеммники для подключения искроопасных цепей;
3 — защелка для фиксации барьера на DIN-рейке.
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В барьерах искрозащиты ЭнИ-БИС-221, 222-Ех применяются корпуса шириной 70 мм для установки на DIN-рейку или на стену.

Рисунок 2.3 — Габаритные размеры барьеров ЭнИ-БИС-221, 222-Ех

2.2. 	 Разъемы
Барьеры искрозащиты серии 200 комплектуются клеммни-
ками, позволяющими подключать провода с сечением жил до 
2,5 мм2 (12 AWG).

2.3. 	 Цветовая маркировка
Для удобства идентификации цепей и уменьшения 
вероятности их перепутывания при монтаже и пуско-
наладочных работах барьеры имеют цветовую маркировку 
полей с нумерацией контактов клеммников.
Поля нумерации контактов искробезопасных цепей имеют 
голубой (синий) цвет.
Поля нумерации контактов искроопасных цепей имеют серый 
цвет.

Рисунок 2.4 — Цветовая маркировка

1	— 	клеммники для подключения искроопасных цепей;
2 	— 	поле серого цвета для нанесения нумерации контактов искро- 
		  опасных цепей;
3 	— 	поле голубого цвета для нанесения нумерации контактов искро- 
		  безопасных цепей;
4 	— 	клеммники для подключения искробезопасных цепей.

2.4. 	 Светодиодная индикация
На лицевых панелях барьеров располагаются светодиодные 
индикаторы, отображающие различные состояния (наличие 
или отсутствие питания, состояние реле).

Применяемые цвета: красный, зеленый.

Рисунок 2.5 — Пример индикации

			   1 — одноцветный (зеленый) светодиод «Питание».

Цвет 
светодиода

Функциональное 
назначение

Состояние Значение

Зеленый «Питание»

Включен
Питание в норме, 
барьер включен

Выключен
Питание 
отсутствует, барьер 
выключен

Желтый «Реле»
Включен Реле включено

Выключен Реле выключено
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3. 	 Монтаж

3.1. 	 DIN-рейка
Барьеры устанавливаются на монтажную DIN-рейку 35 мм в 
соответствии с EN 60715.

3.2. 	 Установка на DIN-рейку
Барьеры крепятся на DIN-рейку с помощью специальной 
защелки в соответствии с рисунком 3.2.

Рисунок 3.2 — Монтаж барьеров на DIN-рейку

	 1 — установить барьер на DIN-рейку.

Рисунок 3.1 — DIN-рейка NS35\7,5

Рисунок 3.3 — Демонтаж барьеров с DIN-рейки

	 1 — отодвинуть защелку вниз;
	 2 — снять барьер с DIN-рейки.

Демонтаж барьеров производится в обратной последова-
тельности в соответствии с рисунком 3.3.

3.3. 	 Установка на стену
Барьеры крепятся на стену в соответствии с рисунком 3.4.

Рисунок 3.4 — Монтаж барьеров на стену

		  1 — снять защелку с барьера;
		  2 — закрепить защелку к стене;
		  3 — установить барьер на защелку.

3.4. 	 Подключение жил кабеля
Работы по монтажу и демонтажу барьеров производить при 
выключенном напряжении питания.
Подключение барьеров производить отверткой с размерами 
шлица 0,6х2,8 (7810-0966 по ГОСТ 17199). Момент затяжки 
винтов клеммников 0,5 Н·м.
При проведении монтажа обеспечить надежное присое-
динение жил кабеля к клеммникам, исключив возможность 
замыкания жил кабелей.
Монтаж жил кабеля в разъем производится в соответствии с 
рисунком 3.5.

Рисунок 3.5 — Монтаж жил кабеля

	 1 — вставить жилу в клеммник;
	 2 — затянуть винт клеммника отверткой.
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4. 	 Дополнительное оборудование

По заказу барьеры искрозащиты могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием.

4.1. 	 DIN-рейка NS35\7,5

ЭнИ-БИС - 2ХХ - Ex - XXX - XXX - XXX - 360 - ГП

1 2 3 4 5 6

1

Наименование ЭнИ-БИС

Индивидуальный номер модели 2ХХ

Обозначение искробезопасного оборудования Ех

2 Входной сигнал

005 Ток 0…5 мА

020 Ток 0…20 мА

420 Ток 4…20 мА

3 Выходной сигнал

005 Ток 0…5 мА

020 Ток 0…20 мА

420 Ток 4…20 мА

НРК Нормально разомкнутый контакт

НЗК Нормально замкнутый контакт

4 Напряжение питания
24В

36В

5 Дополнительная технологическая наработка до 
360 часов 360 Может быть указано любое другое значение времени 

технологического прогона по желанию закзачика
6 Наличие госповерки ГП

ЭнИ-БИС - 22Х - Ex - ХХ - XX - XX - XXX - 360 - ГП

1 2 3 4 5 6

1

Наименование серии ЭнИ-БИС

Индивидуальный номер модели 22Х

Обозначение искробезопасного оборудования Ех

Тип передаваемого сигнала AI Аналоговый вход

2 Количество каналов
1к Один канал

2к Два канала

3 Вид уровня взрывозащиты
ia Особовзрывобезопасный

ib Взрывобезопасный

4 Выходной сигнал

005 Ток 0…5 мА

020 Ток 0…20 мА

420 Ток 4…20 мА

5
Дополнительная технологическая наработка до 
360 часов

360
Может быть указано любое другое значение времени 
технологического прогона по желанию заказчика

6 Наличие госповерки ГП

5. 	 Строка заказа

	 Строка заказа барьеров ЭнИ-БИС-201…214-Ех

	 Строка заказа барьеров ЭнИ-БИС-221, 222-Ех-AI
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8. 	 Модельный ряд, параметры взрывозащиты

Рисунок 6.1 — Пломбирование барьеров

1 — гарантийная этикетка 

6. 	 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу барьеров 
в течение 36 месяцев при соблюдении условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления 
барьера. Превышение установленного гарантийного срока 
хранения включается в гарантийный срок эксплуатации.

Пломбирование барьеров осуществляется наклеиванием 
гарантийной этикетки с логотипом предприятия-изготовителя 
на стык панелей корпуса.

7. 	 Сертификат

Барьеры искрозащиты серии 200 соответствуют требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011  
«О безопасности электрооборудования при работе во 
взрывоопасных средах».

№ТС RU C-RU.BH02.B00009/18

Серия RU №0764156
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Наименование
Количеств 

каналов
Напряжение 
питания, В

Маркировка по 
взрывозащите

Искробезопасная цепь Ех Искроопасная цепь

ЭнИ-БИС-201-Ex  
ЭнИ-БИС-211-Ex

1 24 или 36 [Ех ib Gb] IIC/IIВ

4…20 мА  
(входной сигнал)

0…5, 0…20, 4…20 мА 
(выходной сигнал)

ЭнИ-БИС-202-Ex  
ЭнИ-БИС-212-Ex

1 24 или 36 [Ех ia Gа] IIC/IIВ

ЭнИ-БИС-221-Ex-AI  
ЭнИ-БИС-222-Ex-AI

1 или 2 ~220
[Ех ia Ga] IIC/IIВ или 

[Ех ib Gb] IIC/IIВ

ЭнИ-БИС-203-Ex 1 24 или 36 [Ех ib Gb] IIC/IIВ 4…20 мА  
(выходной сигнал)

0…5; 0…20 4…20 мА 
(входной сигнал)ЭнИ-БИС-204-Ex 1 36 [Ех ia Gа] IIC/IIВ

ЭнИ-БИС-205-Ex 1 24 или 36 [Ех ib Gb] IIC/IIВ
контакт 0…3 кОм  
(входной сигнал)

контакт реле  
(выходной сигнал)

ЭнИ-БИС-206-Ex 1 [Ех ia Gа] IIC/IIВ

ЭнИ-БИС-213-Ex 1 24

[Ех ib Gb] IIC/IIВ
ЭнИ-БИС-207-Ex 1

36

потенциометр 0…5 В 
(входной сигнал)

0…5, 0…20, 4…20 мА 
(выходной сигнал)

ЭнИ-БИС-214-Ex 1
4…20 мА  

(выходной сигнал)
4…20 мА  

(входной сигнал)

Наименование Um, В Uо, В Iо, мА Pо, Вт
Со, мкФ Lо, мГн

IIС IIB IIC IIB

ЭнИ-БИС-201-Ex

250

25,2

100

0,63 0,05 0,4 0,5 5,0

ЭнИ-БИС-202-Ex

ЭнИ-БИС-203-Ex

ЭнИ-БИС-204-Ex

ЭнИ-БИС-205-Ex

ЭнИ-БИС-206-Ex

ЭнИ-БИС-207-Ex 12,6 0,32 0,6 3,7 1,5 10,0

ЭнИ-БИС-211-Ex
24,0 0,6 0,09 0,19 0,5 1,07

ЭнИ-БИС-212-Ex

ЭнИ-БИС-213-Ex 13,2 0,33 0,5 2,6 1,5 10,0

ЭнИ-БИС-214-Ex 24,0 120 0,72 0,06 0,5 0,5 0,5

ЭнИ-БИС-221-Ex-AI 25,2
100

0,63 0,05 0,41 1,5 6,0

ЭнИ-БИС-222-Ex-AI 24,0 0,6 0,09 0,19 0,5 1,07

Примечания: 
–	 Uвх.max 	–	 максимальное напряжение, которое может быть приложено к соединительным устройствам искроопасных цепей связанного  
			   электрооборудования без нарушения искробезопасности; 
–	 Pо 	 –	 максимальная выходная мощность;
–	 Uо 	 –	 максимальное выходное напряжение;
–	 Iо	 –	 максимальный выходной ток;
–	 Со 	 –	 максимальная емкость искробезопасной цепи; 
–	 Lо 	 –	 максимальная индуктивность искробезопасной цепи.
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•	 	Один канал
•	 Uо = 25,2 В
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-201-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключения 
пассивных датчиков с выходным токо-
вым сигналом 4…20 мА, расположенных 
во взрывоопасной зоне и преобразова-
ния сигнала 4…20 мА в выходные сигна-
лы 0…5, 0…20 мА, или без преобразова-
ния, в сигнал 4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание датчика и 
цепи выходного сигнала (нагрузки).

•	 Тип выходного сигнала устанавливается 
по заказу на предприятии-изготовителе.

Назначение

Схема подключения



Технические характеристики

eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, проспект Победы, 290 
+7 (351) 749-93-33

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

ЭнИ-БИС-201-Ех

Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 23,5…24,5 В или 32,4…39,6 В (по заказу)

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Напряжение при нижнем предельном значении входного 
сигнала 4 мА

не более 22,0 В

Напряжение при верхнем предельном значении входного 
сигнала 20 мА

не менее 17,3 В

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,63 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,4 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5мГн/5,0мГн

Управление и индикация

Индикация один светодиодный индикатор

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×75 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 	Один канал
•	 Uо = 25,2 В
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-202-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключения 
пассивных датчиков с выходным токо-
вым сигналом 4…20 мА, расположенных 
во взрывоопасной зоне и преобразова-
ния сигнала 4…20 мА в выходные сигна-
лы 0…5, 0…20 мА, или без преобразова-
ния, в сигнал 4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание датчика и 
цепи выходного сигнала (нагрузки).

•	 Тип выходного сигнала устанавливается 
по заказу на предприятии-изготовителе.

Назначение

Схема подключения
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Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 23,5…24,5 В или 32,4…39,6 В (по заказу)

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Напряжение при нижнем предельном значении входного 
сигнала 4 мА

не более 22,0 В

Напряжение при верхнем предельном значении входного 
сигнала 20 мА

не менее 17,3 В

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,63 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,4 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5мГн/5,0мГн

Управление и индикация

Индикация один светодиодный индикатор

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×75 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену



•	 	Один канал
•	 Uо = 25,2 В
•	 Выходной сигнал 4…20 мА
•	 Входной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-203-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключе-
ния регуляторов, задвижек, клапанов, 
электропневмопозиционеров с входным 
токовым сигналом 4…20 мА, располо-
женных во взрывоопасной зоне и преоб-
разования входных сигналов 0…5, 0…20 
мА в выходной сигнал 4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывобе-
зопасной зоны во взрывоопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание устройств 
во взрывоопасной зоне, пассивного ге-
нератора тока во взрывобезопасной 
зоне.

•	 Тип входного сигнала устанавливается 
по заказу на предприятии-изготовителе.

Назначение

Схема подключения



Технические характеристики

eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, проспект Победы, 290 
+7 (351) 749-93-33

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

ЭнИ-БИС-203-Ех

Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 23,5…24,5 В или 32,4…39,6 В (по заказу)

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Искробезопасная цепь Ех (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Сопротивление нагрузки не более 0,6 кОм

Искроопасная цепь (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Входное сопротивление не более 0,1 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 0,4 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,63 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,4 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5 мГн/5,0 мГн

Управление и индикация

Индикация один светодиодный индикатор

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×75 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену



17

•	 	Один канал
•	 Uо = 25,2 В
•	 Выходной сигнал 4…20 мА
•	 Входной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-204-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключе-
ния регуляторов, задвижек, клапанов, 
электропневмопозиционеров с входным 
токовым сигналом 4…20 мА, располо-
женных во взрывоопасной зоне и преоб-
разования входных сигналов 0…5, 0…20 
мА в выходной сигнал 4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывобе-
зопасной зоны во взрывоопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание устройств 
во взрывоопасной зоне, пассивного ге-
нератора тока во взрывобезопасной 
зоне.

•	 Тип входного сигнала устанавливается 
по заказу на предприятии-изготовителе.

Назначение

Схема подключения
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Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 32,4…39,6 В

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Искробезопасная цепь Ех (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Сопротивление нагрузки не более 0,6 кОм

Искроопасная цепь (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Входное сопротивление не более 0,1 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 0,4 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,63 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,4 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5 мГн/5,0 мГн

Управление и индикация

Индикация один светодиодный индикатор

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×75 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену



•	 	Один канал
•	 Uо = 25,2 В
•	 Входной сигнал контакт 0…3 кОм
•	 Выходной сигнал контакт реле
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-205-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключения 
пассивных дискретных датчиков с выхо-
дом типа «сухой контакт» или «открытый 
коллектор», расположенных во взрывоо-
пасной зоне.

•	 Передаёт дискретный сигнал из взрыво-
опасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание цепи кон-
тактов дискретных датчиков и передают 
их состояние на выходную цепь барьера 
через «сухие контакты» электромагнит-
ного реле.

•	 Реле по заказу могут быть с нормально 
замкнутыми (НЗК) или нормально ра-
зомкнутыми (НРК) контактами.

Назначение

Схема подключения



Технические характеристики

eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, проспект Победы, 290 
+7 (351) 749-93-33

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

ЭнИ-БИС-205-Ех

Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 23,5…24,5 В или 32,4…39,6 В (по заказу)

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала контакт 0…3 кОм

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала контакт реле, коммутация 1 А, 250 В, 2 Гц

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,63 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,4 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5мГн/5,0мГн

Управление и индикация

Индикация два светодиодных индикатора

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×76 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену



•	 	Один канал
•	 Uо = 25,2 В
•	 Входной сигнал контакт 0…3 кОм
•	 Выходной сигнал контакт реле
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-206-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключения 
пассивных дискретных датчиков с выхо-
дом типа «сухой контакт» или «открытый 
коллектор», расположенных во взрывоо-
пасной зоне.

•	 Передаёт дискретный сигнал из взрыво-
опасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание цепи кон-
тактов дискретных датчиков и передают 
их состояние на выходную цепь барьера 
через «сухие контакты» электромагнит-
ного реле.

•	 Реле по заказу могут быть с нормально 
замкнутыми (НЗК) или нормально ра-
зомкнутыми (НРК) контактами.

Назначение

Схема подключения



Технические характеристики

eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, проспект Победы, 290 
+7 (351) 749-93-33

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

ЭнИ-БИС-206-Ех

Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 23,5…24,5 В или 32,4…39,6 В (по заказу)

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала контакт 0…3 кОм

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала контакт реле, коммутация 1 А, 250 В, 2 Гц

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,63 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,4 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5мГн/5,0мГн

Управление и индикация

Индикация два светодиодных индикатора

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×76 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 	Один канал
•	 Uо = 12,6 В
•	 Входной сигнал потенциометр
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-207-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для организации 
питания потенциометрических и рео-
статных датчиков, расположенных во 
взрывоопасной зоне. Преобразует сиг-
нал, пропорционально положению по-
тенциометра, в один из унифицирован-
ных токовых сигналов 0…5, 0…20 или 
4…20 мA.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание цепи дат-
чика и цепи выходного сигнала (нагруз-
ки).

Назначение

Схема подключения



ЭнИ-БИС-207-Ex

24

Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 32,4…39,6 В

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 5, (–) 6

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала сигнал потенциометрического или реостатного датчиков

Подключение клеммники 1, 2, 3, 4

Сопротивление датчика 1…100 кОм

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (+) 7, (–) 8

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 12,6 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,32 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,6 мкФ/3,7 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 1,5 мГн/10,0 мГн

Управление и индикация

Индикация один светодиодный индикатор

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×125×75 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 	Один канал
•	 Uо = 24,0 В
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-211-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключения 
пассивных датчиков с выходным токо-
вым сигналом 4…20 мА, расположенных 
во взрывоопасной зоне и преобразова-
ния сигнала 4…20 мА в выходные сигна-
лы 0…5, 0…20 мА, или без преобразова-
ния, в сигнал 4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание датчика и 
цепи выходного сигнала (нагрузки).

•	 Тип выходного сигнала устанавливается 
по заказу на предприятии-изготовителе.

Назначение

Схема подключения



ЭнИ-БИС-211-Ex
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Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 23,5…24,5 В или 32,4…39,6 В (по заказу)

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Напряжение при нижнем предельном значении входного 
сигнала 4 мА

не более 21,0 В

Напряжение при верхнем предельном значении входного 
сигнала 20 мА

не менее 15,0 В

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 24,0 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,6 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,09 мкФ/0,19 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5 мГн/1,07 мГн

Управление и индикация

Индикация один светодиодный индикатор

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×75 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 	Один канал
•	 Uо = 24,0 В
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-212-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключения 
пассивных датчиков с выходным токо-
вым сигналом 4…20 мА, расположенных 
во взрывоопасной зоне и преобразова-
ния сигнала 4…20 мА в выходные сигна-
лы 0…5, 0…20 мА, или без преобразова-
ния, в сигнал 4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание датчика и 
цепи выходного сигнала (нагрузки).

•	 Тип выходного сигнала устанавливается 
по заказу на предприятии-изготовителе.

Назначение

Схема подключения



ЭнИ-БИС-212-Ex
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Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 23,5…24,5 В или 32,4…39,6 В (по заказу)

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Напряжение при нижнем предельном значении входного 
сигнала 4 мА

не более 21,0 В

Напряжение при верхнем предельном значении входного 
сигнала 20 мА

не менее 15,0 В

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 24,0 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,6 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,09 мкФ/0,19 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5 мГн/1,07 мГн

Управление и индикация

Индикация один светодиодный индикатор

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×75 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену



•	 	Один канал
•	 Uо = 13,2 В
•	 Входной сигнал контакт 0…3 кОм
•	 Выходной сигнал контакт реле
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-213-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключения 
пассивных дискретных датчиков с выхо-
дом типа «сухой контакт» или «открытый 
коллектор», расположенных во взрывоо-
пасной зоне.

•	 Передаёт дискретный сигнал из взрыво-
опасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание цепи кон-
тактов дискретных датчиков и передают 
их состояние на выходную цепь барьера 
через «сухие контакты» электромагнит-
ного реле.

•	 Реле по заказу могут быть с нормально 
замкнутыми (НЗК) или нормально ра-
зомкнутыми (НРК) контактами.

Назначение

Схема подключения



Технические характеристики

eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, проспект Победы, 290 
+7 (351) 749-93-33

Служба техподдержки: support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж: info@en-i.ru
+7 (351) 749-93-60 (-55), 742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“

ЭнИ-БИС-213-Ех

Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 23,5…24,5 В

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала контакт 0…3 кОм

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала контакт реле, коммутация 1 А, 250 В, 2 Гц

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Передаточные характеристики

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 13,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,33 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,5 мкФ/2,6 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 1,5 мГн/10,0 мГн

Управление и индикация

Индикация два светодиодных индикатора

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×76 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 	Один канал
•	 Uо = 24,0 В
•	 Выходной сигнал 4…20 мА 
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-214-ЕхАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключения 
регуляторов, задвижек, клапанов, элек-
тропневмопозиционеров с входным то-
ковым сигналом 4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывобе-
зопасной зоны во взрывоопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание устройств 
во взрывоопасной зоне, пассивного ге-
нератора тока во взрывобезопасной 
зоне.

Назначение

Схема подключения



ЭнИ-БИС-214-Ex
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Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 32,4…39,6 В

Потребляемая мощность не более 2 Вт

Подключение клеммники (+) 8, (–) 7

Искробезопасная цепь Ех (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (+) 1, (–) 2

Сопротивление нагрузки не более 0,6 кОм

Искроопасная цепь (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (+) 6, (–) 5

Сопротивление нагрузки не более 0,1 кОм

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 24,0 В

Ток Iо 120 мА

Мощность Pо 0,72 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,06 мкФ/0,5 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5мГн/5,0мГн

Управление и индикация

Индикация один светодиодный индикатор

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,1 кг

Габаритные размеры 23×110×75 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 Один канал или два канала
•	 Uо = 25,2 В
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Напряжение питания ~ 220 В
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-221-Ех-AI-1к(2к)-iaАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключе-
ния пассивных датчиков с выходным 
токовым сигналом 4…20 мА, распо-
ложенных во взрывоопасной зоне и 
преобразования сигнала 4…20 мА в 
выходные сигналы 0…5, 0…20 мА, 
или без преобразования, в сигнал 
4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание датчика 
и цепи выходного сигнала (нагрузки).

•	 Тип выходного сигнала устанавлива-
ется по заказу на предприятии-изго-
товителе.

Назначение

Схема подключения



ЭнИ-БИС-221-Ех-AI-1к(2к)-ia
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Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 187…242 В, 49…51 Гц

Потребляемая мощность не более 6,0 В·А

Подключение клеммники 15, 17

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (–) 3, (+) 4 — 1 канал, (–) 10, (+) 11 — 2 канал

Напряжение при нижнем предельном значении входного 
сигнала 4 мА

не более 22,0 В

Напряжение при верхнем предельном значении входного 
сигнала 20 мА

не менее 17,2 В

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (–) 22, (+) 23 — 1 канал, (–) 24, (+) 25 — 2 канал

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,63 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,41 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 1,5 мГн/6,0 мГн

Управление и индикация

Индикация один или два светодиодных индикатора

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,5 кг

Габаритные размеры 70×110×77 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 Один канал или два канала
•	 Uо = 25,2 В
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Напряжение питания ~ 220 В
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-221-Ех-AI-1к(2к)-ibАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключе-
ния пассивных датчиков с выходным 
токовым сигналом 4…20 мА, распо-
ложенных во взрывоопасной зоне и 
преобразования сигнала 4…20 мА в 
выходные сигналы 0…5, 0…20 мА, 
или без преобразования, в сигнал 
4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание датчика 
и цепи выходного сигнала (нагрузки).

•	 Тип выходного сигнала устанавлива-
ется по заказу на предприятии-изго-
товителе.

Назначение

Схема подключения



ЭнИ-БИС-221-Ех-AI-1к(2к)-ib
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Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 187…242 В, 49…51 Гц

Потребляемая мощность не более 6,0 В·А

Подключение клеммники 15, 17

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (–) 3, (+) 4 — 1 канал, (–) 10, (+) 11 — 2 канал

Напряжение при нижнем предельном значении входного 
сигнала 4 мА

не более 22,0 В

Напряжение при верхнем предельном значении входного 
сигнала 20 мА

не менее 17,2 В

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (–) 22, (+) 23 — 1 канал, (–) 24, (+) 25 — 2 канал

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 25,2 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,63 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,05 мкФ/0,41 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 1,5 мГн/6,0 мГн

Управление и индикация

Индикация один или два светодиодных индикатора

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,5 кг

Габаритные размеры 70×110×77 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 Один канал или два канала
•	 Uо = 24,0 В
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Напряжение питания ~ 220 В
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-222-Ех-AI-1к(2к)-iaАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключе-
ния пассивных датчиков с выходным 
токовым сигналом 4…20 мА, распо-
ложенных во взрывоопасной зоне и 
преобразования сигнала 4…20 мА в 
выходные сигналы 0…5, 0…20 мА, 
или без преобразования, в сигнал 
4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание датчика 
и цепи выходного сигнала (нагрузки).

•	 Тип выходного сигнала устанавлива-
ется по заказу на предприятии-изго-
товителе.

Назначение

Схема подключения



ЭнИ-БИС-222-Ех-AI-1к(2к)-ia
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Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 187…242 В, 49…51 Гц

Потребляемая мощность не более 6,0 В·А

Подключение клеммники 15, 17

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (–) 3, (+) 4 — 1 канал, (–) 10, (+) 11 — 2 канал

Напряжение при нижнем предельном значении входного 
сигнала 4 мА

не более 21,0 В

Напряжение при верхнем предельном значении входного 
сигнала 20 мА

не менее 15.0 В

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (–) 22, (+) 23 — 1 канал, (–) 24, (+) 25 — 2 канал

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех iа Gа] IIC/IIВ

Напряжение Uо 24,0 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,6 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,09 мкФ/0,19 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5 мГн/1,07 мГн

Управление и индикация

Индикация один или два светодиодных индикатора

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,5 кг

Габаритные размеры 70×110×77 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену
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•	 Один канал или два канала
•	 Uо = 24,0 В
•	 Входной сигнал 4…20 мА
•	 Выходной сигнал 4…20, 0…20 или 

0…5 мА
•	 Напряжение питания ~ 220 В
•	 Крепление на DIN-рейку или на 

стену

ЭнИ-БИС-222-Ех-AI-1к(2к)-ibАктивный барьер искрозащиты

Основные характеристики Внешний вид

•	 Барьер предназначен для подключе-
ния пассивных датчиков с выходным 
токовым сигналом 4…20 мА, распо-
ложенных во взрывоопасной зоне и 
преобразования сигнала 4…20 мА в 
выходные сигналы 0…5, 0…20 мА, 
или без преобразования, в сигнал 
4…20 мА.

•	 Передает токовый сигнал из взрывоо-
пасной зоны в безопасную.

•	 Барьер обеспечивает питание датчика 
и цепи выходного сигнала (нагрузки).

•	 Тип выходного сигнала устанавлива-
ется по заказу на предприятии-изго-
товителе.

Назначение

Схема подключения



ЭнИ-БИС-222-Ех-AI-1к(2к)-ib

Питание

Диапазон напряжения питания постоянного тока 187…242 В, 49…51 Гц

Потребляемая мощность не более 6,0 В·А

Подключение клеммники 15, 17

Искробезопасная цепь Ех (входной сигнал)

Тип сигнала 4…20 мА

Подключение клеммники (–) 3, (+) 4 — 1 канал, (–) 10, (+) 11 — 2 канал

Напряжение при нижнем предельном значении входного 
сигнала 4 мА

не более 21,0 В

Напряжение при верхнем предельном значении входного 
сигнала 20 мА

не менее 15,0 В

Искроопасная цепь (выходной сигнал)

Тип сигнала 4…20, 0…20 или 0…5 мА

Подключение клеммники (–) 22, (+) 23 — 1 канал, (–) 24, (+) 25 — 2 канал

Сопротивление нагрузки не более 0,75 кОм для сигналов 0…20, 4…20 мА,
не более 2,5 кОм для сигнала 0…5 мА

Передаточные характеристики

Время установления выходного сигнала не более 1 секунды

Погрешность передачи сигналов не более ± 0,1 %

Параметры взрывозащиты

Маркировка [Ех ib Gb] IIC/IIВ

Напряжение Uо 24,0 В

Ток Iо 100 мА

Мощность Pо 0,6 Вт

Напряжение Um 250 В

Ёмкость Со (IIС/IIВ) 0,09 мкФ/0,19 мкФ

Индуктивность Lо (IIС/IIВ) 0,5 мГн/1,07 мГн

Управление и индикация

Индикация один или два светодиодных индикатора

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха −10...+50 °С

Механические характеристики

Степень защиты IP30

Масса не более 0,5 кг

Габаритные размеры 70×110×77 мм с винтовыми клеммниками

Конструктивное исполнение пластмассовый корпус с установкой на DIN-рейку или на стену

eni-bbmv.ru
info@en-i.ru

454112, Челябинск, проспект Победы, 290 
+7 (351) 749-93-33

Служба техподдержки:  
support@en-i.ru
+7 (351) 751-23-42

Отдел продаж:  
info@en-i.ru
+7 (351)	749-93-60 (-55),  
		  742-44-47

Группа компаний “ИТеК ББМВ” и “Энергия-Источник“


